Cation 

PIXUS iX 5000 

基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 


取扱説明書の見かた/記号について 
安全にお使いいただくために 
各部の名称と役割 


巧刷してみよう 

プリンタの電源を入れる/切る/用紙のセット/ 
基本的な印刷/円な目 ridge 対応機器から直接印刷 


一歩ずすんだ使いかた 

専用紙について/便利な機能について/ 
プリンタドライバの開さかた 


お手入れ 

インクタンクの交換/印刷にかすれやむらがあるとさは/ 
お手入れの操作 


困ったとさには 


付録 

電子マニュアルを読ちラ/仕様/お問い合わせの前に 




ExifPrint 


が 

PictBridge 




















巧厮説明書の見かた/記号について 


取扱説明書について 


各取扱説明書では PIXUS iX 己日日日の操作や機能について説明しています。 


かんたん スタート ガイド 


覇圍雖 
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基本操作ガイド 




電子マニュアル 



マイプリンタ （ Windows 版のみ） 



{8^ず、最初にお読み<ださい。 

パソコンとの接続、プ U ンタの設置、ドライバのインス!-ールなど、 
本プ U ンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載され 
ています。 


印刷を開始するとまにお読みください。 

基本的な印刷手順、用紙のセットち法、日常のお手入れ、困ったとさ 
の対処ち法など、本プ U ンタをお使いいただく上で基本となる操作， 
機能について説明しています。 


パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

プ U ンタガイド 

いろいろな用紙への印刷ち法や、困ったとさの対処ち法などについて 
説明しています。 

印刷設定ガイド 

印刷するとさに必要なプ U ンタドライバの設定ち法について説明して 
います。 

アプリケーションガイド 

『セットアップ CD - ROM 』 に収められているアプ U ケーションの使い 
ちを説明しています。 

プ IJ ンタの操作を手巧けするソフトウエアです。 

プ U ンタドライバやステータスモニタの画面を、ここから簡単な操作で 
開くことびできます。プ U ンタの設定や状態を、確認したり変更したり 
でさます。 

また、操作に困ったとさ、対処ち法をお知らせするメニューをあります。 
デスクトップのアイコンをダブルク U ックして、ラクラク操作を体験し 
てみて < ださい。 




記号について 



本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 


[ A 警告] 


[ a 江意 I 


•重要 


取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項び書かれています。安全に使用して 
いただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意事項び書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐた 
めに、必ずお読みください。 


操作の参考になることや補足説明び書かれています。 















































ご友いをつ 

このたびは、キヤノン 《PIXUS 1 X 5000》をお買い上げいただをまして、まことにありがとラございます。本製品の機 
能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわか5なくなったり、機能についてもっと 
詳しく知りたいとさにお役に立ちます。 

電液障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引さ起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 



ENERGY STAR 


国際エネルギースタープ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品が国際エネルギースタープロ 
グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する曰本および米国共通の省エネ 
ルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費を効果的に抑えるため 
の機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することがでさる任意制 
度となっています。巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及 
び複合機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一さ 
れています。 


Exit Print について •バ •• 

このプリンタは、 「 ExifPrint 」 に対応しています。 ExifPrint 

Exif Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 

ExifPrint 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 
リント出力結果を得ることがでさます。 


商標について 

参 Windows 、および Internet Explorer は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の地域における登録商標です。 
参 Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピュータ社の米国およびその他の地域における登録商標です。 

♦ DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

♦ DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 円 le system 」 の規格を表す団体商 
標です。 


お客様へのお願い 

♦ 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

♦ 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

♦ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点がございましたら、 
キヤノンお客様相談センターまでご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

♦ このプリンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright © 2006 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 
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巧をにお巧いいただ < ために 


安全にお使いいただくために、下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いること m 外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になります。 

警告 I 下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や乂災、プリンタの損傷の原因となる場をがあります。 


設置場巧 f についてアルコール-シンナーなどの引义性溶剤の近くに置かないでくだをい。 


電源について 濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでくだをし、。 


電源プラグはお実にコンセントの奥まで差し込んでください。 


電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはし 
ないでくだをい。また、電源コードに重いをのをのせないでくだをい。 


ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでくだをい。 



電源コードを束ねたり、結んだりして使わないで<ださい。 


万一、 I 煙び出たりをな臭いびするなどの異常び起こった場合、すぐに電源を切り、そのを化ず電源プラグを 
コン七ジトからないてくだをい。 

そのまま使用を続けると、义災や感電の原因になります。修理受付窓□に修理をご依頼ください。 


電源プラグを定期的に巧を、その周逛およびコンセントにたまったほこりや 
巧れを巧いた巧で拭を取って < ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、义災の原因 
となります。 



お手入れについて 清掃のときは、水で湿 S せた巧を使用してくだをい。アルコール、ベンジン、 

シンナーなどの引义性を剤は使用しないで<ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、义災や感電の原因になります。 



清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか6巧いてくだをい。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。 


取扱いについて プリンタを分解、改造しないでくだをい。 

内部には電圧の高い部分があり、义災や感電の原因になります。 

プリンタの近<では、可燃性のスプレーなどは使用しないで<ださい。 

スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、义災や感電の原因になります。 


♦ 堂光ななどの電気製品の近くに置くとさのご注意 

堂光ななどの電気製品とプリンタは約1已 cm 離してください。近づけると堂光なのノイズが原因でプリンタ 

が誤動作することがあります。 

• 電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプ（緑色）が消えていることを確認してください。電源ラン 
プが点な•点滅しているとさに電源プラグをコンセントか5抜いて切ると、プリントへッドを保護でをずその後印 
刷でさな< なることがあります。 
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[ A ミ主意] I ソ下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場をがあります。 


設置場所について 


不ま定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこりのをい場所、屋か、直射日光の当たる場所、高温の場所、义気の近<には置かないで<ださい。 

义災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：己で〜3已で湿度： 10%RH 〜 90%RH 

毛巧の長いじゆうたんやカーぺットなどの上には置かないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで义災の原因となることがあります。 

プリンタ背面を壁につけて置かないで<ださい。 


電源について 


電源コードを巧<とまは、化ずプラグを持って巧いて<ださい。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つさ、义災や感電の原因になることが 
あります。 


延長電源コードは使用しないで<ださい。 


いつでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 



AC 1 00 V なかの電源電旺で巧用しないで < ださい。 

义災や感電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった 
電源でお使いください。 


電源電圧： AC 1 00V 電源周波数：己0/目 OHz 


取扱いにごいて 


万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶとまは、化ず両側下部分を両手でしっかりと持ってくだをい。 

プリンタの上にをのを置かないで<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液化-引义性溶剤（アルコール-シンナーなど）の 
入った容器を置かないで<ださい。 


万一、異物（金属片や液化など）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか6巧いて、修埋受付窓口に修理をご依巧ください。 

本製品を巧管/輸送するとをは、傾けたり、立てたり、逆をにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 


プリントぺツド/ ままのため、お子様の手の届かないところへ巧管してくだをい。 

インクタンクに 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談くださし、。 


ごいて 


プリントへッドやインクタンクを振6ないでくだをい。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧すことがあります。 

印刷を、プリントへッドの金属部分には触れないでくだをい。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 
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〜 PI XUS 豆知識その1〜 

インクはどのよ3にほねれるの？ 


その1ほとんどは用紙にふを出されて巧われます 


思い出の写真をキレイに楽しく印刷してね！ 


r PIXUS をか ■! 客た 



その2クリーニングでち少量のインクび使われます 


きれいな印刷を保てるように、状況に応じて自動的にクリーニングを 
行います。 

クリーニングとは、インクがふき出されるノズルから、ねずかにイン 
クを吸い出し、目づまりなどを防止する機能です。 

(クリーニングは手動で行うこともでさます。） 

クリーニングなどで使用したインク（廃インク）は、プリンタ内部の 
鳩インク吸収体」とよばれる部分に吸収されます。 


廃インク吸収体が満杯になったら修理（交換）が必要になります。 
満杯になる前に、 r 交換してください」とエラーランプ点滅でお知ら 
せします。 

詳しくはこちら ^ r エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P . 目目） 



その3各色のインクのなくなりかたは巧一なの？ 


参印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。 

• 黒のみの夕章を印刷したり、モノク□印刷をするときにも、ブラック外のインクが使われる 
ことがあります。 


店每識 


インクび少な < なつた5お巧15せしまず 

まず、①がなくなるとインクランプがゆっくり点滅し、インク 
が少なくなったことをお知らせします。 

次に、②がなくなるとインクランプがはやく点滅し、新しいイ 
ンクタンクへの交換をお知らせします。 

詳しくはこちら^「インク残量を確認する」 （ P .3 目)、「交換が必要な 
、場合」 （ P .38) _ 



ノ 
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〜 PI XUS 豆知識その2〜 

と《ベ。な H 巧たか sr 失敗したくない！ J とをには 


参>1^ 印刷前にプリンタの様子を確認しよ3 



プリントへツドの調子は OK ? 

■ 

プリンタの内部がインクで巧れていないかな‘ 

? 


ノズルチェックバターンで巧認でをまず。 

\ _ 


詳しくはこちら^ 「ノズルチェックパターンを印刷する」 
(P.4 己） 


大量に ED 刷したあとや、フチなし印刷を行つ 
たあとは、用紙の通遇部分がインクで巧れて 
いる場合があ D ます。 

インクふき取りクリーニングで、プリンタの 
内部をおそうじできます。 


詳しくはこちら^『プリンタガイド』の r プリンタの内部を 
お手入れする」 


参> 卜)用紙の七ットのしかたは大で夫？ 




参>1^ 用紙に合わせてキレイに®刷！ 

プリンタドライバやカメラの[用紙の種類]を巧つている用紙に合わせてね 


プリンタは最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えています。 
どのような紙をセットしたのか、プリンタに伝えると、最適な画質に合わせて印刷できます。 

参アプリケーシヨンソフトを巧つて写真®刷！ 

『セットアップ CD-ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint を使えば、デジタルカメラで撮った写真 
を、簡単な操作で EP 刷することができます。詳しくは『アプリケーションガイド』を参照してく 
ださい。 


• Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。トリ 
ミングや画像の回転などの簡単な編集ち 0K !写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。 
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る部のち赖と役割 


前面 


用紙ガイド 

用紙をセツトしたとさに、つまんで動かし、 
用紙の左端に合わせます。 

トツつカバー- 

インクタンクの交換や 
紙づまりのときに開けます。 



排紙トレイ ー I 

印刷された用紙び排出されます。 EP 刷する前 
に開いてください。 ^ P . l 3 


電源ランプ- 

緑色に点灯/点滅し、電源のオン 
/オフの状態を知らせます。 

エラーランプ- 

エラーび起きたときにオレンジ色 
に点滅し、エラーの状態を知らせ 
よ9 〇 

カメフ続 bl 5 - 

PictBridge に対応したデジタル 
カメラやデジタルビデオカメラか 
ら直接印刷するときに使います。 
^ P .2 己 




用紙サポート 

セツトした用紙を支えます。 
用紙をセツトする前に開い 
て < ださい。 

給紙□カバー 

才一 トシートフイーダに用 
紙をセツトするとさに開け 
ます。 


才ートシートフイー タ 

さまざまな用紙を簡単に 
セツトでさます。一度に複数 
枚の用紙びセツトでさ、自動 
的に一枚ずつ給紙されます。 

-排紙ヴポート 

[用紙の種類]で[普通紙] 
を設定し、[印刷品質]の[標 
準]もしくは[きれい]を選 
んだ場合のみ動作します。 
エラーの原因になりますの 
で、動作時は触らないでくだ 
さい。 


電源ボタン 

電源を入れる/切るときに押しま 
す。 

リセットボタン 

プ U ンタのトラブ J レを解消してか 
らこのボタンを押すと、エラーび 
解除されて印刷でさるようになり 
ます。また印刷中にこのボタンを 
押すと、印刷を中止します。 



ぶ参考 

電源ランプ/エラーランプの表巧について 

電源ランプ/エラーランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。 

電源ランプび消な . 電源がオフの状態です。 

電源ランプび緑色に点好 ......... 印刷可能な状態です。 

電源ランプび緑色に点滅 ......... プリンタの準備動作中、または印刷中です。 

エラーランプびオレンジ色に点滅 

. エラーが発生し、印刷でさない状態です。今 P .66 

電源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジ色）び交互に1回ずつ点滅 

. サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。今 P .67 


背面 



USB ヶーブル接続部 

USB ケーブルでパソコンと接続 
するためのコネクタです。 


電源コード接続部 

付属の電源コードを接続する 
ためのコネクタです。 










内部 



プリントへッド固定レバー 

プ U ントへッドを固定します。 

Ajat 妻 

プリントヘッドを取り付けたら、このレ 
バーを上げないでください。 


プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 

インクランプ 

赤色に点な/点滅し、インクタンクの状 
態を知らせます。 


^参考 

♦ プリントヘッドとインクタンクの取付方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

インクランプの表示について 

♦ インクランプの表示により、インクタンクの状態を確認でさます。 


点！口 . 印刷可能な状態です。 

ゆっくり点滅（約3秒間隔） ......... インクが少なくなっています。新しいインクタンクをご用意ください。 ^ P .36 

はやく点滅（約1秒間隔） . インクがなくなっているか、エラーが発生し、印刷でさない状態です。エラーラ 

ンプ（オレンジ色）の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 ^ P .66 

消な . インクタンクが正しく取り付け5れているか確認してください。 

インクタンクを取り付け直してもインクランプが消なしている場合は、エラーが 


発生し、印刷でさない状態です。エラーランプ（オレンジ色）の点滅回数を確認 
し、エラーの対処をして<ださい。今 P .66 
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プリンタの電源を入れる/切る 


E 口刷を開始する前に、プリンタの電源を入れます。 

参考 

自動電源オン/オフ機能について 

プリンタの電源を自動的にオン/オフすることがでさます。 

♦ 自動電源オン . パソコンか5印刷データが送5れたとさに自動で電源を入れます。 

♦ 自動電源オフ . 一定時間、印刷データが送5れないとさに自動で電源を切ります。 

設定は、プリンタドライバの[ユーティリティ]シート （ Windows ) または Canon IJ Printer Utility ( Macintosh ®) 
で行います。設定方法は『印刷設定ガイド』を参照してください。 


電源を入れる 


電源を入れる前に、下の準備が終わっていることを確認してください。 

• プリントへツドとインクタンクがセツトされている。 

•パソコン（接続機器）と接続されている。 

参プリンタドライバがインス!-ールされている。 

参考 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してくださし、。 

1 プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプが緑色に点滅後、点なします。 



参考 

エラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .66) を参照し 
て < ださい。 


パソコンの電源を入れる 





源を切る 


1 プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。 



•重要 


電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くとさは、必ず電源ランプが消なしていることを確認してください。電源ラ 
ンプが緑色に点な•点滅しているとさに、電源プラグをコンセントから抜くと、その後印刷でさなくなることが 
あります。 

^されいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目づまり防止） （ P .42) 


印刷してみよ/つ 
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用紙をセットずる 

E 口刷する用紙をオートシートフィーダにセットする方法について説明します。 


巧用でをない用紙について 


下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の原因 
になります。また、 A 己サイズより小さい用紙（はがき / L 判など）に印刷するときは、官製は 
がさより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 


• 巧れている/カールしている/しわがついている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すぎる用紙厘さ 64g/m 2 未満） 

• 厚すぎる用紙 

-キヤノン純正紙(外の普通紙で重さ10己 g / m 2 を超えるもの 
• 絵はがき 

• 巧り目のついた往復はがき 
• 写真付きはがきやステッカーを貼ったはがき 
• ふたが二重になっている封筒 
• ふたがシールになっている封筒 
• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 
• 穴のあいている用紙 
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普通紙のセツト方法 


夕 


参考 

キヤノン純正紙については「専用紙を使ってみよラ」 （ P .31) や、『プリンタガイド』の「いろいろな用紙に印 
刷してみよラ」を参照してください。 

セットする用紙をそろえる 



夕参考 


• 用紙の端をされいにそろえてか5セットしてください。用紙の端を 
そろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがあります。 
♦ 用紙びカールしているとさは、逆向さに巧げてカールを直してから 
(表面び波状にな5ないよラに）セットしてください。カールの直 
しかたについては、「困ったとさには」の「反りのある用紙を使用 
している」（今 P .62) を参照してください。 


用紙をセツトする準備 




巧刷してみよ/つ 
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用紙をセツトする 



参考 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーパーホワイトペーパー SW -101 が使 
用でさます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がお勧めです。 


用紙サイズ [定型紙] A 3 ノビ、 A 3、 B 4、 A 4、 目已、 A 已、レター、リーガル、 11 x 17 ( Tabloid )、 
US 4 X 8、 US 4 X 6、 US 5 x 7、 はがき、往復はがさ、 L 判、 2 L 判、パノラ 
マ、六切、四切 

[非定型紙]最小（横89.0 mm x 縦120.0 mm ) 

最大（横329.日 mm x 縦已 84.2 mm ) 

用紙の重さ 64〜1 05 g / m ^： キヤノン純正紙 m 外の普通紙の場合 

♦ 64 g / m 2 で約1已〇枚（高さ 13 mm ) までセットできます。 

ただし用紙の種類やお使いの環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送りでさない場 
合があります。この場合は、セットする枚数を約半分（高さ已 mm 程度）に減らしてください。 

♦ 印刷後の用紙が排紙トレイに已〇枚 m 上たまる前に、用紙を取り除いてください。 





はびをのセツト方法 


一般の官製はがき、往復官製はがき、インクジェット官製はがき、インクジェット光沢官製 
はがき、お年玉付き年賀はがき、キヤノン純正紙プ□フェッシヨナルフォトはがき PH - 
101、フォト光沢八ガキ KH -201 N 、 A イグレードコートはがき CH -301 に印刷できます。 


•重要 


♦ 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

♦ 往復官製はがさにフチなし全面印刷はでさません。 

♦ 往復官製はがさは巧り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙でさず紙づまりの原因になります。 
♦ 普通紙をはがさの大ささに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 

夕参考 

♦はがさの両面に1面ずつ印刷するとさは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。 
このとさ、通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面から印刷すると状態が改善すること 
があります。 

♦ インクジェット光ミ尺官製はがさは2日枚、そのほかの官製はがさは4日枚までセットでさます（プ□フェッ 
シヨナルフオトはがさ、フオト光ミ尺八ガキは20枚、八イグレードコートはがさは40枚)。 

♦ はがさを持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。 




巧刷してみよ/つ 
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©プリンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはがきの種類を選びます。 


はびをの種類 

印刷面 

プリンタドライバの設定 

官製はびを 

お年玉付を年賀はびを 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがを 

インクジェット官製はびを 

インクジェット用お年玉付を年賀はびを 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

インクジェット光ミ尺官製はびを 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

往復官製はびを 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがさ 

プ□フェッシヨナルフォトはがき PH -101 

通信面 

プ□フォトペーパー 

宛名面 

はがを 

フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

通信面 

光沢紙 

宛名面 

はがを 

八イグレードコートはがを CH -301 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがさ 


プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 ( P .20) を参照してください。 


ぶ参考 

写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
^専用紙を使ってみよラ （ P .31) 
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封茵の七ット方法 


一般の長形3号、長形4号の長お封筒と、洋形4号、洋形6号の洋形封筒に印刷でさます。 
宛名は封筒の向きに合わせて、自動的に回転して印刷されます。 


•重要 


参角形封筒には印刷でさません。 

♦型巧しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

参 Macintosh をお使いの場をは、長形3号/4号の封筒は印刷できません。 

参 Windows Me/Windows 98をお使いの場をで、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チ王ックマークが付いていないと正しい向さに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し（今 P .3 已）、[ページ 
設定]シートの[印刷オプション]をクリックしてください。 

♦ [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

♦長形封筒に宛名を横向さに印刷する場合や、特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プ 
リンタドライバの設定画面を表示して、[ページ設定]シートの [18 日度回転]にチェックマークを付けて 
<ださい。 

■ 長お封筒に EP 刷ずる場合 



〇プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びます。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 ( P .20) を参照してください。 


印刷してみよう 
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■ 洋お封筒に印刷ずる場合 


封筒のふたは巧りたたんでください。 



オートシートフイーダのち端に合 
わせて封筒をセットします。 

印刷面を上にし、封筒のふたを左側に 
し、巧りたたんだ面を下にしてセット 
します。 

一度に10枚までセツトでをます。 


E 口刷される向さ 


用紙ガイドをつまんで動かし、封筒の 
左端に合わせます。 


夕参考 

郵便番号を記入する 
枠の付いた封筒に縦 
書さに印刷する場を 
は、プリンタドライバ 
の[印刷の向さ]また 
は防向]で[縦]を 
選び、郵便番号の枠を 
下に向けてセットし 
て < ださい。 


〇プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形6号]を選びます。 

〇プリンタドライバの[印刷の向き]または[方向]で[横]を選びます。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 ( P .20) を参照してください。 
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その他かをなサイズの用紙のセツト方法 


L 判、 2 L 判、名刺、カードサイズの用紙に印刷でさます。 


•重要 


普通紙を L 判、 2 L 半 IJ 、 名刺、カードサイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 



用紙ガイドをつまんで動かし、用紙の 
左端に合わせます。 


オートシートフィータのち端に 
合わせて用紙をセットします。 

印刷面を上にし、写真の向さにかか 
わ5ず、縦ち向に用紙をセットしま 
す。 

L 判は2日枚、 2 L 判は1日枚、名 
刺、カードサイズは20枚までセツ 
卜でさます。 


〇プリンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 半1」]、に L 判]、[名刺]または[カード] 
を選びます。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 ( P .20) を参照してください。 


•重要 


用紙は縦ち向にセツトしてください。横ち向にセツトすると紙づまりの原因となります。 


縦方向 横方向 

夕参考 

写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
^専用紙を使ってみよラ （ P .31) 





















巧刷してみよ 5 


ここでは、 EP 刷の基本的な操作手順について説明します。写真を EP 刷する場合は、『セットアッ 
プ CD-ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint を使って、簡単な操作で巧刷することができまず。詳 
しくは『アプリケーションガイド』を参照してください。 


夕参考 


お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場をがあります。詳 
しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

なお、本書では Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載化(降 、 Windows XP SP 2) をご使用の 
場をに表示される画面を基本に説明します。 


1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする^ P .1 日、 ^ P .12 

2アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 

3 プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選びます。 

[印刷]画面が表示されます。 



〇 


ご使用の機種び選ばれてい 
ることを確認します。 

夕参考 

別のプリンタ名が選ばれている 
場をは、ご使用の機種名をク 
リックして < ださい。 


巧 


[詳細設定](または[プ□パ 
テイ])ボタンをクリックし 
ます。 

[印刷設定]画面の[基本設定] 
シートが表示されます。 
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かかつ 


r ~^ 


曲が却 

lj ， ' 中 ] [ w の — I 


[印刷]ボタン（または [0 K ] ボタン）を 
クリックします。 

印刷が開始されます。 


IA を意 1 

印刷中は、トツプカバーを開けないでください。 



夕参考 


み 


[ EP 刷品質]や[色/濃度] 
で印刷品位などを設定しま 
す。 

夕参考 

印刷設定については、『印刷設定 
ガイド』を参照してください。 


■r 


参用紙サイズを確認するとさは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと異なっている場ちは、同じサイズに設定するか、拡大/縮ル印刷またはフィットページ印刷を行ラ必 
要があります。詳しくは『印刷設定ガイド』をご覧ください。 

参プリンタドライバ機能の設定ち法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、ヘル 
プや『印刷設定ガイド』を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定]シー 
卜および[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンに 
インス I -ールされている必要があります。 

♦ [印刷前にプレビューを表示]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認 
することがでさます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないものもあります。 




巧刷に!^要な設定をする 


U 1—S … 


[用紙の種類]で印刷に使用 
する用紙の種類を選びます。 



[0 K ] ボタンをクリックしま 
す。 

[印刷]画面び表示されます。 



应思 



印刷してみよ/つ 
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夕参考 

♦ 印刷中にプリンタのリセットボタンを巧すと、印刷を中止することびでさます。 

♦ Canon IJ ステータスモニタの[印刷中止]をクリックして印刷を中止でさます。 

Canon IJ ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon iX 已日 00] をクリックして表示します。 




夕参考 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場をがあります。詳 
しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

なお、本書では Mac ⑩ 0 S X V. 1 0.4. X をご使用の場をに表示される画面を基本に説明しています。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする^ P .1 日、 ^ P .12 

1 アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 

J 用紙サイズを設定する 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[ページ設定]を選びます。 
ページ設定ダイア □ グが表示されます。 


固ボタンをクリックしまず。 


〇 


网象プ U ンタ]で [ iX 曰00 0] 
び選択されていることを確認し 
ます。 


〇 


[用紙サイズ]か 5 EP 刷する用紙 
サイズを設定します。 


I 材*プリ y み ： litvono 


D 


冉 tt サイス J 




，画回回 


、 . [100 * 


@ 


(キ,ンセル~) ^ OK — 
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巧刷に!^要な設定をする 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選びます。 
プリントダイア□グが表示されます。 


兄なと拍 R の a ホ 


巧》め酱 SA 

( SR 方ま：’イ ー b む 


jB 


wmm ： 


0巧され u しな IW 
G wn やブコいに!' fi « 
のなた含を巧の 

〇な《的 


ポップアップメニューか5 
[品位と用紙の種類]を選び 
ます。 


[用紙の種類]で EP 刷に使用 
する用紙の種類を選びます。 


〇モ J クII巧« 


(?) ( PDF—J G プレビュー) 


( 3 ^ トリだ化 J 


か 


[ EP 刷設定]か！ 5 EP 刷する原 
稿に適した設定を選びます。 


夕参考 


♦ [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた 
印刷品位や色で印刷でさます。 


写真ををれいに印刷 

図表やグラフををれ 
いに印刷 

一般的な文書を印刷 
詳細設定 


写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとさに選びます。 

イラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するとさに選びます。 


文字中/こ X の原稿を印刷するとさに選びます。 

印刷品位や八ーフ I -ーン（中間調）に関する詳細な設定を行うことびでさます。 

♦ プリンタドライバ機能の設定ち法については、®ボタンをクリックして、『印刷設定ガイド』を参照してく 
ださい。『印刷設定ガイド』は、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、®ボタン 
をクリックしても表示されません。 

♦ [プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することがでさます。なお、アブ 
リケーシヨンソフトによっては、プレビューを表示でさないものもあります。 

印刷を開始する 

〇 [プリント]ボタンをクリックします。 

EP 刷が開始されます。 


I A ま后 、I 

印刷中は、トップカノ（一を開けないで<ださい。 



巧刷してみよ/つ 
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夕参考 

ロリンタ設定ユーティリティ ] (MacOSX V.1 日. 2.X をお使いの場をは、[プリントセンター])のプリンタリ 
ストで機種名を夕'ブルクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。印刷状況のリストで夕 
書を選んで梢 ij 除]をクリックすると、その夕書の印刷を中止でさます。[保留]をクリックすると、その夕書 
の印刷を停止でさます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあるすベての印刷を停止でさます。 
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PictBridge 巧応機器か 5 巧刷し 
てみよラ 

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをお使い 
のときは、本プリンタと PictBridge 対応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写 
真を印刷することができます。 

夕参考 

本プリンタに接続でをるカメラについて 

♦ PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をパソコンを介 
さずに直接プリンタで印刷するための規格です。 PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、 
本プリンタと接続して画像を印刷することびでさます。 

♦ カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、さまざまな印刷の設定を行ラことが可能です。 

* PictBrid 旨 e に対応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称し 

て、 PictBrid 旨 e 対応機器と呼びます。 



* PictBridge に関する最新情報についてはキヤノンホームぺージでご確認いただけます。 canon . jp/pictbridge 
にアクセスして<ださい。 



巧刷してみよ/つ 
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PictBridge 巧応機器を接続する 


本プリンタに PictBridge 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用します。 


A 警告 


プリンタのカメラ接続部には、 PictBrid 旨 e 対応機器 m 外は接続しないでくださし、乂災や感電、プリンタの損傷の原 
因となる場合があります。 

参考 

PictBridge 対応機器を接続して印刷する場合、 PictBrid 旨 e 対応機器の電測ホ、家庭用電源をお使いになることをお勧 
めします。バッテリーをお使いになるとさは、フル充電されたバッテリーをお使いください。 

1 プ IJ ンタの準備をする 

プリンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタを印刷でき 
るように準備してください。 

参考 

PictBrid 旨 e 対応機器の操作でプリントへッド位置を調整することはできません。プリントへッドの位置調整を 
していない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」の夕参考「パソコンを使わずに調整する」 （ P . 已 4) を参 
照し、プリントヘッドの位置を調整してください。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする^ P .1 日、 ^ P .12 
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プリンタと PictBridge 巧応機器を接続する 


夕参考 

ご使用の PictBrid 旨 e 対応機器の種類により、接続する前に印刷するモードに切り替える必要があります。また 
接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。 

ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行って<ださい。 


〇 PictBridge 対応機器の電源が切れていることを確認します。 



0 PictBridge 対応機器から印刷できる状態にします。 

プリンタの接続が確認されると、 PictBridge 対応機器の液晶モニターにづ T が表示 
されます。 

夕参考 

クが表示されない場合は、「デジタルカメラからうまく印刷できない」 （ P .71) を参照してください。 



巧刷してみよ/つ 
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PictBridge 巧応機器か 601 刷する 


操作については、必ずご使用の機器に付属の使用説明書にしたがってください。ここでは、本プ 
リンタを使用したときに PictBridge 対応機器で設定できる用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用 
紙タイプ（ペーパータイプ)、レイアウト、イメージオプティマイズ、曰付/画像番号（ファイル 
番号）印刷について説明します。 


■ カゾラ側で PictBridge の印刷設定を確認/変まずるには 

使用する用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用紙タイプ（ペーパータイプ）などを変更すると 
きは、 PictBridge 対応機器側の操作で PictBridge の印刷設定を開始し、設定内容を確認 
/変更してください。 

説明している頃目について 

ご使用の機器によっては、説明している項目が設定でさない場合があります。設定でさない 
項目については、説明中に「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）で明記して 
ある設定にしたがって印刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製 PictBrid 旨 e 対応機器を使用したときに表示される名称を例に説明して 
います。ご使用の機器により設定項目の名称は異なる場合があります。 

■ EP 刷でをる画像データについて 

本プリンタで印刷でをる画像データは、 DCF ® 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ*、また 
は PNG データです。 

* Exif 2.21 に対応しています。 

■ 「用紙ヴイズ J ( r ペーパーヴイズ J ) /「用紙タイプ J ( r ペーパータイプ J ) について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだとさには、「用紙サイズ（ペーパーサイ 
ズ）丄判」「用紙タイプ（ぺーパータイプ）：スーパーフォトぺーパー(「フォ M ) J が設定されています。 

「用紙サイズ」（または「ペーパーサイズ」）と「用紙タイプ」（または「ペーパータイプ」）の設定で、 
プリンタにセツトできるのはじ(下の用紙です。 


r 用紙サイズ J 

r 用紙タイプ J 

プ u ンタにセットする用紙 

(r ペーパーサイズ J) 

(r ぺーパータイプ J) 


の設定 

の設定 


L 判（標準設定） 

フォト （標準設定） 

スーパーフォトペーパー SP -1 01 L 


フオト 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG -101 L 



エコノミーフォトペーパー EC -101 L 



エコノミーフォトペーパー EC -201 L 


高級 フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1 日 1 L 

カー ドサイズ 

フオト 

エコノミーフォトぺーパー EC -101 C 

2L 判 

フォト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日 1 2 L 



スーパーフォトぺーパー • シルキー SG -1012 L 



エコノミーフォトペーパー EC -1 日 1 2 L 


高級 フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1012 L 
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r 用紙サイズ J 
( r ぺーパーサイズ J ) 
の設定 

r 用紙タイプ J 
( r ぺーパータイプ J ) 
の設定 

プ u ンタにセットする用紙 

はがを*3 

フオト 

フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

ピクヴスプチシール ps-icn *2 

ピクヴスプチシール•フリーカット PS -201*2 

フォトシールセット PSHRS *2 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトはがを PH -101 

巧切 

標準設定 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG -1 01六切 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトぺーパー PR -101 六切 

8.9 X 25.4 cm 
*1 *5 

フォト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1パノラマ 

A 4 *3 *4 

フォト 

スーパーフオトペーパー SP-im A 4 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG -1 01 A 4 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 4 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 A 4 

四切*1 

標準設定 

スーパーフォトペーパー-シルキー SG -101 四切 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 四切 

A 3 *3 

フオト 

スーパーフオ1ペーパー SP -101 A 3 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG -101 A 3 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 3 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 A 3 

A 3+ *1 *3 

フォト 

スーパーフォ1-ーペーパー SP -101 A 3 ノビ 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG - 101 A 3 ノビ 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 3 ノビ 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 A 3 ノビ 


*1 キヤノン製 PictBrid 旨 e 対応機器のみ設定でさます（機種によっては設定でをない場をがあります)。 

*2 専用のシール紙です。シール紙に印刷する場をは r 用紙サイズ」（または「ペーパーサイズ」）で「はがさ」を設 
定します。 

*3 r 用紙サイズ」（または r ぺーパーサイズ」）で「はがき」、「八4」または「八3」を選択したときは、「用紙タイ 
プ」（または「ペーパータイプ」）で「普通紙」を選択することがでさます。また、 r 用紙タイプ」（または「ペー 
パータイプ」）で r 普通紙」が選択されていると「レイアウト」で r フチなし」を選んでもフチありで印刷されます。 
*4 r 用紙サイズ」（または r ペーパーサイズ」）で「八4」を選択したとさは、4面に配置して印刷することがでさます。 
*已パノラマサイズです。 

■ r レイアウト J / r トリミング J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだとさには、「レイアウト：フチなし」が設 
定されています。「トリミング」は PictBrid 呂 e 対応機器側の設定にしたがいます。 

シール紙に印刷する場をは、「レイアウト」から「複数画像」を選び、「2」 （2 面)、「4」 （4 面)、「9」 
(9 面)、「1目」 （1 目面）を設定してください。 

* ご使用の Piet 巨 ridge 対応機器により、「レイアウト」で「2面配置」「4面配置」「9面配置」「16 
面配置」と表示される場合があります。印刷するシール紙の面数に合わせて設定してください。 

* 円な巨 ridge 対応機器側でに圃「4圃「9圃「1目面」に該当する選択項目がない場合は、専用 
のシール紙に印刷することはできません。 

* シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 


印刷してみよ/つ 
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■ r イメージオプティマイズ j について 

本プリンタの設定 （ r 標準設定」）は 「 ExifPrint 」 が設定されています。 

また、キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、 「 VIVID 」「 NR 」「 VIVID + NR 」 が設定で 
きます（機種によっては設定できない場合があります）。 

《 「VIVID」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 

「NR」 は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。 


「VIVID+NR」 は、 「VIVID」 と 「NR」 の両方を設定します。 

■ 「曰付/画像番号（ファイル番号） EP 刷 J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだときには、「切（印刷しない）」が設定さ 
れています。 

《 PictBridge 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が設定されているときには、「切」に設定して 
ください。「曰付」、 r 画像番号」（または「ファイル」）、「両方」に設定すると、曰付や画像番号（ファイル番号） 
と重なって印刷されます。 

■ その他の設定について 

キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、下の印刷機能をお使いいただけます（機種に 
よっては設定できない場合があります）。各機能の設定については、ご使用のキヤノン製 PictBridge 
対応機器の取扱説明書を参照してください。 

•撮影情報印刷 

撮影時の Exif 情報を、一覧や指定した写真のを白に印刷でさます。 

「レイアウト」を選び、。マーク」が表示されている選択項目を選んでください。 

• 3 日 mm フイルムサイズ（ベタ焼さサイズ）印刷 

選択した写真やインデックス指定した写真を、3日 mm フイルムサイズ（ベタ焼をサイズ）で印刷する 
ことがでさます。 

「レイアウト」を選び、「フイルムマーク」が表示されている選択項目を選んでください。 

ぷ参考 

♦ 印刷中は接続ケーブルを絶巧に抜かないで<ださい。 

また、 PictBridge 対応機器とプリンタのケーブルを取り外すとさは、機器に付属の使用説明書にしたがってくださ 
い。 

♦ PictBridge 対応機器の操作で、政下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 

■プリンタ側で PictBridge の印刷設定を確認/変ちずるには 

本プリンタでは、プリンタ側で用紙の種類やサイズなど PictBridge 標準の印刷設定が変更 
できます。変更を行うには、セットアップ CD - ROM に付属の Canon Setup Utility をイ 
ンス I -ールし、本プリンタをパソコンに接続する必要があります。詳しくは、『プリンタガ 
イド』を参照してください。 
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専用紙を巧ってみよう 


印刷に適した用紙を選ぶ 


写真や文書のための用紙はちちろん、シール用紙やはがきなど、印刷の楽しさを広げる各種専用 
紙が用意されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プリンタガイド』を参照してください。 


■ 写真やお画を印刷ずるには 

♦ 局品位専用紙 
• エコノミーフォトぺーパー 
• キヤノン光沢紙 
参スーパーフォトペーパー 
♦スーパーフォトぺーパー • シルキー 
参スーパーフォトペーパー-両面 
• プ□フェツシヨナルフォトペーパー 
参マツトフォトペーパー 

穩'離 

I :旦 ^^^^ 


■オリジナルグッズを作るには 

• T シャツ転写紙 
• ピクヴスプチシール 
参ピクヴスプチシール•フリーカット 
• フォトシールセット 
• 片面光沢名刺用紙 
参両面マツト名刺用紙 




■ ビジネス文書を印刷ずるには 

参高品位専用紙 
参 OHP フイルム 


||- 

Annual ttcporl 

p 

illJi 




年賀が、挨が巧を巧刷するには 

•八イグレードコートはがさ 
•フォト光ミ尺八ガキ 
• プ□フェツシヨナルフオトはがき 



Hap 的 


引つ s し t した i 

m 嘴 



歩ずずんだ使いかた 
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キヤノン純正紙 


キヤノン純正紙を一覧表にまとめました。 


用紙の名顿 

型番 

最大積載が数 

プリンタドライバの設定 
拥紙の種類 ] 

高品位専用紙 

HR-1 日 1S A3 ノビ 

2 日枚 

高品位専用紙 


HR-101S A3 

已日枚 



HR-101S B4 

已日枚 



HR-101S A4 

約 8 日枚 



HR-ims 目已 

約 80 枚 


スーパーホワイトペーパー 

SW-101 A3 

SW-101 A4 

SW-201 A4 

厚さ 1 3mm 政下 

普通紙 

八イグレードコートはがさ 

CH-301 

40 枚 

インクジェット官製葉書（通信面） 
はがさ（宛名面） 

フオト光ミ尺八ガキ 

KH-201N 

2 日枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 

プ□フェツシヨナルフオト 

PH-101 

20 枚* 1 

プ□フォトペーパー 

はがさ 



(通信面） 

はがさ（宛名面） 

エコノミーフオトぺーパー 

EC-101 L 

2 日枚 

光ミ尺紙 


EC-im 2L 

1 日枚 



EC-101 C 

2 日枚 



EC-201 L 

2 日枚 


キヤノン光ミ尺紙 

GP-401 A3 ノビ 

1 枚 

光ミ尺紙 


GP-401 A3 

1 日枚 



GP-401 A4 

1 日枚 


スーパーフォ トペーパー 

SP-101 A3 ノビ 

1 枚 

スーパーフォ トペーパー 


SP-101 A3 

1 日枚* 1 



SP-101 A4 

1 日枚* 1 



SP-101 L 

20 枚* 1 



SP-1 日 12L 

1 日枚* 1 



SP-101 パノラマ 

1 日枚* 1 


スーパーフオトぺーパー- 

SG-101 A3 ノビ 

1 枚 

スーパーフォ トペーパー 

シルキー 

SG-101 A3 

1 日枚* 1 



SG-101 A4 

1 日枚* 1 



SG-101 L 

20 枚* 1 



SG-1 日 12L 

1 日枚* 1 



SG-101 六切 

10 枚* 1 



SG-101 四切 

1 枚 


スーパーフオトぺーパー.両面 

SP-101 DA4 

1 日枚* 1 

スーパーフォ トペーパー両面 

*3 

SP-IOID 2L 

1 日枚* 1 


プ□フェツシヨナルフオト 

PR-101 A3 ノビ 

1 枚 

プ□フォトペーパー 

ぺーパー 

PR-101 A3 

1 日枚* 1 



PR-101 A4 

1 日枚* 1 



PR-101 L 

20 枚* 1 



PR-im 2L 

1 日枚* 1 



PR-101 六切 

10 枚* 1 



PR-101 四切 

1 枚 


マットフォトぺーパー 

MP-101 A3 ノビ 

1 枚 

マットフォトぺーパー 


MP-101 A3 

1 日枚 



MP-101 A4 

1 日枚 



MP-101 L 

2 日枚 


OHP フイルム 

CF-102 

3 日枚 

0HP フイルム 

T シャツ転写紙 

TR- 301 

1 枚 

T シャツ転写紙 
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用紙の名觀 

型番 

最大積載枚数 

プリンタドライバの設定 
拥紙の種類] 

ピクヴスプチシール*2 
(16 面光ミ尺フォトシール） 

PS-101 

1枚 

インクジエツト官製葉書またはスー 
パーフォトぺーパー 

ピクヴスプチシール- 
フリーカット*2 

PS-201 

1枚 

インクジエツト官製葉書またはスー 
パーフォトぺーパー 

フォトシールセット *2 

(2 面/4面/9面/1目面） 

PSHRS 

1枚 

インクジエツト官製葉書またはスー 
パーフォトぺーパー 

片面光ミ尺名刺用紙*4*已 

KM-101 

20枚 

スーパーフオトペーパー 

両面マット名刺用紙*已 

MM-101 

2日枚 

スーパーフォ トペーパー 
(写真.イラスト） 

普通紙（文字） 


*1 用紙を重ねてセットすると、用紙を引さ込む際に印刷面に跡がついてしまう場合びあります。その場をは、用紙を1 
枚ずつセットしてください。 

*2 セットアップ CD-ROM に付属の Easy-PhotoPrint を使うと印刷の設定が簡単にできます。パソコンにインスI -- ル 
してお使いください。 

*3 Macintosh では使用できません。 

*4 裏面には印刷しないで下さい。 

*已テキストデータを印刷する場ち、データは名刺サイズ（已已X 91mm) で作成し、上下左ちのを白を已 mm 程度に設 
定して下さい。詳しくは『プリンタガイド』を参照してください。 

参考 

用紙について、詳しくは『プリンタガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。 


歩ずずんだ使いかた 
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プリンタドライパの機能と開をかた 


nj ンタドライバの便利な機能 


プリンタドライバには、下のような機能があります。詳しい操作方法については、『印刷設定ガ 
イド』を参照してください。 



^用紙サイズに合わせて自動的に拡大/ 
縮ル巧刷したい（フイットページ印刷) 



^1枚の用紙に複数ページを縮小して EP 
刷したい（割付印刷） 


口 @^ Pl | 困感 

胃コト化 

^スタンプを印刷したい 
(スタンプ巧刷） 


^フチを付けずに用紙の全面に印刷した 
い（フチなし全面印刷） 


^画像の輪郭をなめらかに印刷したい 
(イメージデータ補正） 

^1ページの原稿を指定枚数に拡大して 
印刷したい（ポスター印刷） 

とじしろをつけて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

^イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

^印刷する順番を変えたい 
(最終ページから印刷） 


^デジタルカメラで撮った写真のノイズ 
を減らして印刷したい 
(デジタルカメラノイズリダクシヨン） 

^拡大/縮ル率を設定して印刷したい 
(拡大/縮ル印刷） 

^複数ページの原稿を冊子に綴じられる 
よラに印刷したい（冊子印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

^印刷するとさの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 


参考 

0S によって、使用でさない機能もあります。詳しくは『印刷設定ガイド』を参照してください。 
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nj ンタドライバの設定画面を表示する 


プリンタドライバの設定画面は、(下の2つのち法で表示することがでさます。 

夕参考 

マイプリンタか5開くこともでさます。デスクトップ上の[マイプリンタ]アイコンをダブルクリックして表示される 
画面で[プリンタの設定]を選んでください。 

■ アプ U ケーシヨンソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

夕参考 

• お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があ 
ります。詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 
参[詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプリケーションソフトから開いたとさには表示 
されません。 

1 お使いのアプリケーシヨンソフトで、 EP 刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
くことがでさます。 

1 に anon iXSOOQ ] が選ばれていることを確認し、[詳細設定](または 
[プ□パティ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

■ [スタート]メニューから開ぐ 

プリントヘッドのクリーニングなど、プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべての 
アプリケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1[スタート]メニューか S [コントロールパネル]一[プリンタとその他 
の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順に選ぶ 

Windows XPiU 外をお使いの場合は、[スタート]メニューから驗赶一[プリンタ] 
の順に選びます。 

1 [Canon iX 已〇〇 0] アイコンを選ぶ 

J [ファイル]メニューを開を、 [ EI 1 刷設定](または[プロパティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 



歩ずずんだ使いかた 
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インクタンクを交換ずる 


インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクの型番や取り付け 
位置を間違えると印刷できません。本プリンタでは、下のインクタンクを使用しています。 


参ブラック： 

BCI -9 BK コ • マゼンタ： 

BCI -7 eM 

固 

• シアン： 

BCI-9BK 

BCI -7 eC 1 ん 1 • イエ: 

BCI -7 eY 

BCI-7eM 

7 e 

み参考 

BCI-7eC 


BCI-7eY 


♦ インクを取り付ける際は、インクの並び順を間違えないよラ、インクラベルをよくご確認ください。インクの並び 
は、左か5ブラックシアン pe|、 マゼンタ^、イエ 0—176] です。 

♦ インクび残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場をは、「印刷にかすれやむらがあるときは」 （P .43) を 
参照してください。 


. インク残量を H 認する 


■ プリンタ本化でインク残量を確認ずる 

インクランプの表示によって、インクタンクの状態を確認することができます。プリンタの 
トツプカバーを開けてインクランプを確認してください。 


インクが残り少ない場合： インクランプがゆっくり点滅（約3秒間隔）します。新し 




•-•繰り返し 


いインクタンクをご用意ください。 


インクがなくなった場合： 
♦龜龜龜龜 • • •繰り返し 


インクランプがはやく点滅（約1秒間隔）し、プリンタ本 
体の エラー ランプがオレンジ色に4回点滅します。新しい 
インクタンクに交換してください。 


《プリンタ本体のエラーランプが7回、または13回点滅している場を 
は、インクタンクにエラーが発生し、印刷できないが態です。「エラー 
ランプがオレンジ色に点滅している」 （P. 目 6) を参照してください。 
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■ パソコンでインク巧■を確認ずる 




むり 

二 'TO 才>7■じ 
'ウげかがな -J 


インりげかがな -J U はす。イ川 KSITM 化 AC し《笠な 


■01U 


巧扯'いら： 

WM ■: 

9のド!ク： 


印巧約卜 K をお蝴 I 〔印止なり皿 


L ここの マークを 確認します。 


Canon IJ ステータスモニタを開いて、インク残量を確認して 
<ださい。 

①プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5開 

<今 P.3 已 

③[ユーティリティ]シートの[プリンタ状態の確認]ボタン 
をクリックする 

左のよラな画面び表示されます。 

《印刷中にタスクバー上の Canon IJ ステータスモニタボタン 
をクリックすると、左の画面を表示させることができます。 


インクが残り少ない場合： 
インクがなくなった場合： 


[ ! ] が表示されます。 

[X] が表示されます。[インク詳細情報]メニューをクリックして 
インク情報を確認し、新しいインクタンクと交換してください。 




©O' 


山 nan II Primer Uthlliy - IXSOOO 


ID- 


I, 


I イツプについてツク 7 々とすな f ツク 7 リロの*巧ザ 6 
n $す. JI かのイ y ク巧■がの口たいと3け I なか J 5 口 y ツ3レ 
て <ピごい， 


r インウにごいで）■ホ_ ) 


C^O 


^ここのマークを確認します。 


Canon IJ Printer Utility を開いて、インク残量を確認してく 
ださい。 

① 暇動]メニューから[アプリケーシヨン]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フオルタ'、ロリンタ設定ユーティリティ] 
アイコンを順にダブルクリックする 

Mac OS X V. 1 0.2.x をお使いの場をは、[ユーティリティ] 
フオルタ'、[プリントセンター]アイコンを順に夕'ブルクリッ 
クします。 

③ [名前]から [ iX 已日日日]を選び、[ユーティリティ]または 
[設定]をクリックする 

④ [製品]から [ iX 已日日日]を選び、[メンテナンス]ボタンを 
クリックする 

Canon IJ Printer Utility が表示されます。 

⑥ポップアップメニューから[インク情報]を選ぶ 
左のよラな画面が表示されます。 


インクが残り少ない場合： 
インクがなくなった場合： 


[ ! ] が表示されます。 

[X] が表示されます。[インクについて]をクリックしてインク情 
報を確認し、新しいインクタンクと交換してください。 



お手入れ 
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交換び必要な場合 


インクがなくなると、エラーランプがオレンジ色に4回点滅します。印刷中にインクがなくなっ 
た場合は、パソコンにじ(下のメッセージが表示されます。なくなったインクを確認し、新しいイ 
ンクタンクに交換してください。インクタンクを交換後、トップカバーを閉じると、印刷を続行 
しぶす。 





♦ 印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま 
プリンタのリセットボタンを巧すと、インク切れの状態で印刷 
を続行することがでさます。印刷が終了したらすぐに新しいイ 
ンクタンクに交換してください。インク切れの状態で印刷を続 
けると、故障の原因となるおそれがあります。 

《インクタンクを取り外すと印刷を続けることができません。 
インクタンクを取り外さずにリセットボタンを巧してくだ 
さい。 


《インク切れの状態で印刷を続けると Canon IJ ステータスモ 
二夕のインク残量が正しく表示されません。 

♦ [印刷中止]をクリックすると、印刷を中止します。新しいイン 
クタンクと交換してください。 


インクがな<なつたインクタンク 


か化け•姑 ■ 


エクー書4 : B3 

TE 巧インクがなくなりホレた， 

含ィェト [W 

イシクタンウ t で！•して、カバーを M じ T < ださい，イシク<»ソクをた«< 
々は、 CD - R K レイガザド$ ML 、 た tt«T 行つて < ださい， 

巧眉が*了レでいない II a な，インクタンウ SRD がけた$ホ7リシタめ y 
セツト巧ブンち押す t , インク W れのな■で巧晒モ親巧すモ=とが TS ま 
す。巧 M が»了しとらす々 CK しいインクホンク t で11して<だをい_イン 
ウ0れめ巧»で巧 WtJI け正と、泣！•の■田とな*た子れがあウ4 


( ジ3ブを ) [ 7ベ T の y ヨブを♦正）トジ3夕 Wit う 


♦ 印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付け 
たままプリンタのリセットボタンを押すと、インク切れ 
の状態で印刷を続行することがでさます。印刷が終了し 
た5すぐに新しいインクタンクに交換してください。イ 
ンク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるお 
それがあります。 

《インクタンクを取り外すと印刷を続けることがでさ 
ません。インクタンクを取り外さずにリセットボタ 
ンを巧して < ださい。 

《インク切れの状態で印刷を続けると Canon IJ Printer 
U 川 ity のインク残量が正しく表示されません。 

• [ジョブを削除]をクリックすると、その夕書の印刷を 
中止でさます。[ジョブを停止]をクリックすると、そ 
の夕書の印刷を停止でさます。また、[すべてのジョブ 
を停止]をクリックすると、すべての印刷を停止でさま 
す。新しいインクタンクと交換してください。 
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交換の操作 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。 


•重要 


インクの取り扱いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせでさません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは徊包箱に記載されている r 推奨取り付け期限」までにプリンタに取り付 
けてください。また、開封後目ヶ月じ(内に使い切るようにしてください（プリンタに取り付けた年月曰を、控えてお 
くことをお勧めします)。 

♦ 黒のみの夕書やモノク□印刷を指定した場をでも、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行ラクリーニングや強カクリーニングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場をは、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

1 排紙トレイを開 <^ P . 13 

2プリンタの電源が入つていることを確認し、トップカバーを開く 

プリントへッドが交換位置に移動します。 


•重要 


トップカバーを10分間じ(上開けたままにすると、プリントへッドがち側へ移動します。その場合は、いったん 
トップカバーを閉じ、開け直してください。 

3 インクランプがはやく点滅しているインクタンクを取りかす 


プリントへッドの固定レバーには触れな 
いよ5にして < ださい。 


インクタンクの固定つまみを巧し、イン 
クタンクを上に持ち上げて外します。 


重要 


参衣服や周囲をミちさないよう、インクタンクの 
取り扱いには注意してください。 

♦ 空になったインクタンクは地域の条例にし 
たがって処分してください。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの 
回収を推進しています。詳しくは「使用済み 
インクカートリッジ回収のお願い」 （P.42) 
を参照してください。 

夕参考 

複数のインクタンクを交換する場をでも、必ず 
1つずつ交換してください。 




お手入れ 
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インクタンクを準備する 


新しいインクタンクを袋か！5 
出し、オレンジ色のテープ 
( A ) を矢 EP の方向に引いて完 
全にはびします。 

続けて包装 （ B ) をはびしま 
す。 





インクタンクの底部にあるオレンジ 
色の保護キャップを、図のようにひ 
ねって取り外します。 

取り外した保護キャップはすぐに捨てて 
<ださい。 



インクタンクの基板部分 
には触らないでくださし、。 
正常に動作/印刷でさな 
<なるおそれがあります。 


指にインクび付着しないように、 
キヤップを抑えなび5取り外します。 



•重要 


参衣服や周囲をミちさないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはがしてください。 

• インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。 

♦取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。 

♦保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れないでくださし、インクが正しく供給されなくなる 
場合びあります。 

♦ 取り外した保護キャップに付いているインクで、手やまわりのものを巧す恐れびあります。ご注意ください。 
♦ オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはがしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インクが 
正しく供給されない場合びあります。 

























インクタンクを取り付ける 


T 新しいインクタンクをプリントへッ 
ドに向かって斜めに差し込みます。 



& 


インクタンク上面の0部分を「力 
チッ」という音びするまでしっかり巧 
して、インクタンクを固定します。 



インクランプびホ < 点'灯していること 
を確認してください。 



•重要 


ラベルの順に全てのインクタンクが取り付けられていることを確認してくださし、。 


印刷するためにはすべてのインクタンクをセツトしてください。ひとつでちセツトされていないインクタンクが 
あると印刷することがでさません。 


トップカパーを閉じる 

夕参考 

♦ トップカバーを閉じたあとにエラーランプがオレンジ色に点滅している場合は、インクタンクの取付け位置 
が間違っている可能性があります。トップカバーを開けて、インクタンクの並び順がラベルの通りに正しく 
セットされているか確認してください。 

♦ 次回印刷を開始すると、自動的にプリントへッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は電源ラ 
ンプが緑色に点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 

























ffl 用済みインクカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 
この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨に 
ご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインク 
カートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたしま 
す。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2日日日拠点をこえる回収窓□をご 
用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用インクカートリッジ回収スタンドの設置を順次進めており 
ます。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジを 
ビニール 袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■ 使用済み力ートリッジ回収によるべルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していたださ、その回収数量に応じた点 
数をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行ラものです。詳細につをま 
しては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 




をれいな EP 刷を巧つために（プリントヘッドのを燥-目づまり防止) 


• 電源を切るとをのお願い 

プリンタの電源を切るとをには、必ずじ(下の手順にしたがってください。 


①プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 
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② 電源ランプが消えたことを確認する（数秒から、場含によって約2日秒かかります) 

③ 電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る 


電源ボタンを押して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふき出し □) 
の乾燥を防ぐために、プリンタは自動的にプリントへッドにキャップをし 
ます。このため、電源ランプが消える前にコンセントから電源コードを抜 
いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしまラと、プリン 
トヘッドのキャップが正しく行われず、プリントヘッドが、乾燥•目づま 
りを起こしてしまいます。 



• 長期巧お使いにな6ないとまは 

長期間お使いにならない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することを 
お勧めします。ヴインペンが長期間使用されないとキャップをしていても 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プリントへッドも長期間 
使用されないと乾燥して目づまりを起こす場合があります。 

夕参考 

印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着した場合、インクが 



にじむことがあります。 









印刷にかずれやむ 5 びあるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントへッ 

ドのノズルが目づまりしている可能性がありまず。ノズルチェックパターンを EP 刷してノズルの 

状態を確認したあとに、プリントへッドのクリーニングを巧ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントヘッドの位置調整を行うと状態が改善するこ 

とがあります。 

み参を 

お手入れを巧5前に 

♦トップカバーを開け、インクランプがホく点灯していることを確認してください。 

ランプがゆっくりと点滅している場合 ..... インクが少なくなっています。印刷を続行することはでさますが交換用イ 

ンクタンクのご用意をお勧めします。 

ランプが速く点滅している場合 . インクがなくなりました。インクタンクを交換してください。今 P.39 

インクがまだ十分にあるのにインクランプび点滅している場合は、正しい 
位置にセットされていないインクタンクがあります。各色のインクタンク 
の取付け位置に、正しいインクタンクがセットされていることを確認して 
<ださい。 

^P.36 

ランプが消えている場合 . インクタンクの0の部分を r カチッ」という音びするまでしっかり巧して、 

インクタンクをセットしてください。また、インクタンクの包装フィルム 
が完全にはびされているか確認してください。今 P.40 

♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、されいに印刷される場をがあります。今 P.6 日 



2回繰り返しても改善されない場台 


^ Step J 



プリントへツドの強カクリーニング^ P .51 



夕参考 

steps までの操作を行っても症状が改善されない場をは、プリントへッドが故障している可能性びあります。修理受 
付窓□に修理をご依頼くださし、。今 P.79 















基線がずれている 


^ Step I 



プリントへツド位置の調整^ P .54 
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ノズルチェックパターンを巧刷する 

プリントへッドのノズルか5インクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパ 
ターンを印刷して<ださい。 

夕参考 

パソコンを ffi わずに印刷する 

♦ ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを巧して印刷することちでさます。 

① プリンタの電源が入っていることを確認して、オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

② リセットボタンを巧し続け、電源ランプが緑色に2回点滅したとさに離します。 


r ノズルチェックパターンを®刷する 




1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフィーダに A 4サイズの普通紙を^巧 
セツトする 


2 プリンタドライバの設定画面を表巧する^ P .35 


3 ノズルチェックパターンを EP 刷する 



1[ユーティリティ]タブをクリックしま 

卜。 


^レ;0レチェックパターン印刷]をクリツ 

クします。 


©メッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズルチェックパターンを印刷する前の確認事項が表示されます。 


ノズルチェックパターンを確認し、《8^要な巧処をとる^ P .47 




























1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフィーダに A 4サイズの普通紙を^巧 
セットずる 

2 Canon I J Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルダ、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンを順にダブル 
クリックします。 

Mac OSX V.10.2.X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ、[プリントセ 
ンター]アイコンを順にダブルクリックします。 

〇 [名前]から [1 X 5000] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 

〇 [製品]から [1 X 5000] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 

3 ノズルチェックパターンを EP 刷する 



ク参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズルチェックパターンを印刷する前の確認事項が表示されます。 

4 ノズルチェックパターンを確認し、《8^要な巧処をとる^ P .47 
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巧 HI 


お H: 


このパターンに白いすじびある場合 
は、[グループ 2] のプリントヘッドの 
クリーニングび必要です。 


白いすじがある場を 


クリーニングが{8^要な場合は、[パターンの印刷]画面で[クリーニンク] 
ボタンをクリックする 
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クリックします。 

降は、 P . 己0の手順 3-0 に進 
んで < ださい。 


クリーニングが不要な場合は、[終了]をクリックしてノズルチェックパターンの印刷を 
終了します。 



クリックします。 

降は、 P .49 の手順3-©に進 
んで < ださい。 


このパターンに白いすじびある場合 
は、[グループ 1] のプリントヘッドの 
クリーニングび必要です。 


ックパターンを確認する 


下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行います。 


夕参考 


インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。 ^P.3 目 


EI 1 刷されたノズルチェックパターンを確認する 




お手入れ 
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プリントぺッドをクリーニングする 

ノズルチェックパターンを EP 刷して、パターンに白いすじがある場合は、プリントへッドのクリー 
ニングを行ってください。 ノズルのつまりを解消し、プリントヘッドを良好な状態にします。プ 
リントヘッドをクリーニングすると、余分なインク（廃インク）が廃インク吸収化に吸収されま 
す。インクを消耗しますので、クリーニングは必要な場合のみ行ってください。 

夕参考 

パソコンを ffi わずにクリーニングする 

♦ プリントヘッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを巧して行うこともでさます。 

① プリンタの電源が入っていることを確認します。 

② リセットボタンを巧し続け、電源ランプが緑色に1回点滅したとさに離します。 




ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]画面（斗 P .47) で[ク 
リーニング]ボタンをクリックした場合は、次の操作の3の©のクリーニング画面が表示され 
ます。 


1 プリンタの電源を入れる 
2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .35 


プリントぺツドをクリーニングする 


































©メッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 

ノズルチてックパターンの印刷が終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 
夕参考 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はイン 
クタンクを交換して<ださい。 ^ P .3 目 

^ ノズルチェックパターンを確認し、必要な巧処をとる^ P .47 

参考 

手順！〜4を2回まで繰り返して行っても、改善されないとさには、強カクリーニングを行ってください。 
-»P.51 

ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]画面（斗 P .47) で[ク 
リーニング]ボタンをクリックした場合は、次の操作の3の©のクリーニング画面が表示され 

〇 

1プリンタの電源を入れる 
Z Canon I J Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルダ、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンを順にダブル 
クリックします。 

Mac OSX V.10.2.X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ、[プリントセ 
ンター]アイコンを順にダブルクリックします。 

0 [名前]から [1 X 5000] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 

〇 [製品]から [1 X 5000] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 



お手入れ 
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プリントぺツドをクリーニングする 



rw 
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〇 


クリーニングするインクグループを選び 
ます。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、クリー 
ニングを行ラ前の確認事項が表示されます。 


〇 


[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントへッ 
ドのクリーニングが開始されます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約40秒かかりま 
す。 


©メッセージを 確認して、[確認パターン印刷]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷が終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 
夕参考 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はイン 
クタンクを交換してください。今 P .3 目 

ノズルチェックパターンを確認し、《8^要な巧処をとる^ P .47 

夕参考 

手順！〜4を2回まで繰り返して行っても、改善されないとさには、強カクリーニングを行ってください。 

今 P . 已1 












































プリントヘッドを巧カクリーニン 
グする 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、強カクリーニングを行ってくださ 
し、。強カクリーニングを行うと、余分なインク（廃インク）が廃インク吸収化に吸収されまず。 
強カクリーニングは、通常のクリーニングよりインクを消耗しますので、必要な場含のみ行って 
<ださい。 


プリンタの電源を入れる 

プリンタドライバの設定画面を表巧ずる^ P .35 
プリントぺツドを強カクリーニングする 
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〇 
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強カクリーニングするインクグループを選 
びます。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、強カクリー 
ニングを行ラ前の確認事項び表示されます。 


[実行]ボタンをクリックします。 


ぉ手入れ 
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©確認メッセージが表示されたら、にのボタンをクリックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントへッドの強カクリーニングが開始されます。 
強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約 
7己秒かかります。 

4 プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。 ^ P .4 己 
特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^ P .36 

〇改善されない場合は、プリンタの電源を切って24時間上経過したあとに、もう一 
度強カクリーニングを行います。 ^ P .51 

〇それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。 
修理受付窓□に修理をご依頼ください。 ^ P .79 


1 プリンタの電源を入れる 
2 Canon I J Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ'、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンを順にダブル 
クリックします。 

Mac OSX V.10.2.X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルタ'、[プリントセ 
ンター]アイコンを順にダブルクリックします。 

〇 [名前から [1 X 5000] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 
〇 [製品]から [1 X 5000] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 
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プリントぺツドを強カクリーニングする 
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[クリーニング]び表示されていることを 
確認します。 


[強カクリーニング]をクリックします。 


0 


強カクリ ーニ ングするインクグループを 
選びます。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、強カク 
リーニングを行ラ前の確認事項が表示されま 
す。 


々 


[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントへッ 
ドの強カクリーニングが開始されます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約7已秒かか 
ります。 


プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。 ^ P .46 
特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^ P .36 

〇 改善されない場合は、プリンタの電源を切って24時間上経過したあとに、もう一 
度強カクリーニングを行います。 ^ P .51 

0それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。 
修理受付窓□に修理をご依頼ください。 ^ P .79 



お手入れ 
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プリントへッド位置を調整ずる 


鼻線がずれたり、 EP 刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッド位置を調整してください。 
夕参ち 

パソコンを ffi わずに調壁ずる 

♦ プリントヘッド位置の調整は、プリンタのリセットボタンを押しても行うことがでさます。 

プリンタドライバをパソコンにインス I ルしていない場合は、必ず m 下の手順でプリントへッド位置を調整してく 
ださい。 

① プリンタの電源が入っていることを確認します。 

② オートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

③ リセットボタンを押し続け、電源ランプが緑色に4回点滅したとさに離します。 

ヘッド位置調整パターンが出力されます。印刷中は、トップカバーを開けないでください。印刷が終了するとプ 
リントへッド位置が自動的に調整されます。 




1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフィーダに A 4サイズの普通紙を^巧 
セツトする 

2 プリンタドライバの設定画面を表巧する^ P .35 
3 プリントへッドの位置調整を巧う 





I [ユーティリティ]タブをクリックし 

I ます。 


^ [ヘッド位置調整]をクリックします。 


メッセージを確認して、[へッド位置 
調整]ボタンをクリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが1枚印 
刷されます。印刷中はトップカバーを開け 
ないでください。印刷が終了するまでに約 
2分3日秒かかります。 

夕参ち 

[設定の確認]ボタンをクリックすると、現 
在の調整値を印刷して操作を終了します。 
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図のようなパターンが印刷されたら、プリントへッド位置は自動的に調整されます。 


印刷パターン 
夕参考 

♦上記のパターンが印刷されなかった場をは、「困ったとをには」の r エラーランプがオレンジ色に点滅してい 
る」の ri 1回自動へッド位置調整に失敗した」 （ P . 目 7) を参照してください。 

♦上記の手順でヘッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場をは、『プリンタガイド』の「役立つ情 
報」の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 




1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフィーダに A 4サイズの普通紙を^巧 
セットする 

2 Canon I J Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ'、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンを順にダブル 
クリックします。 

Mac OSX V .10.2 .X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルタ'、[プリントセ 
ンター]アイコンを順にダブルクリックします。 

〇 [名師から [1 X 5000] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 

〇 [製品]から [1 X 5000] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 





















プリントへッドの位置調整を巧う 
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メッセージを確認して、[へッド位置調 
整]ボタンをクリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが1枚印 
刷されます。印刷中はトップカバーを開け 
ないでください。印刷が終了するまでに約 
2分3日秒かかります。 

夕参考 

[設定の確認]ボタンをクリックすると、現 
在の調整値を印刷して操作を終了します。 


図のようなパターンが印刷されたら、プリントへッド位置は自動的に調整されます。 



E 口刷パターン 
夕参考 

♦上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったとさには」の r エラーランプがオレンジ色に点滅してい 
る」の ri 1回自動へッド位置調整に失敗した」 （ P . 目 7) を参照してください。 

♦上記の手順でヘッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタガイド』の「役立つ情 
報」の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 



















































困ったとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

夕参ち 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/に説明します。該当するトラブルが見つか5ないとさには『プリンタガイド』 
の「困ったとさには」を参照してください。『プリンタガイド』の見かたについては、 P.74 を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインストールできない ^ P . 58 

♦ パソコンとの接続がうまくいかない ^ P . 曰9 

印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない今 P. 已9 

隱里, id Windows XP のパソコンに接続すると、画面に「高速ではない USB 八ブに接続している高 
速 USB デバイス」またはに5に高速で実行できるデバイス」と警告文が表示される^ P. 已9 

♦ 印刷結果に満足でさない 

最後まで印刷でさない今 P.60 

インクび出ない/印刷されない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る/畳線がずれて印刷され 
る^ P.6 日 

用紙がカールする/インクがにじむ^ P. 目1 
印刷面がこすれる/用紙-はがきがミちれる今 P.61 

♦ EP 刷が始ま5ない/途中で止まる^ P .63 
♦ 用紙がうまく送!5れない^ P .64 
♦ 用紙がつまった ^ P .6 曰 

♦ エラーランプがオレンジ色に，点滅している^ P .66 
♦ 画面にメッセージが表示されている 

臟 ! •国 r 書さ込みエラー/出カエラー」または r 通信エラー」今 P.68 
「エラー番号：30〇」が表示されている^ p.69 
「エラー番号： 1 700」び表示されている今 p.69 
「エラー番号： 2日日1」が表示されている今 P.69 
「エラー番号： 2已日日」が表示されている^ P.70 

♦ デジタルカメラか5うまく EP 刷できない^ P .71 

エラーが発生したとまは 

印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、 
自動的にトラブルの巧処方法を示すメッセージダイア□グが表示され 
ます。この場をは、表示された巧処方法にしたびって操作してください。 




困つたとをには 
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♦プリンタドライバびインストールでをない 

原因 •ぶ咖ぷ • 


インスIルの途中で先の画面に進め 
なくなった 


[プリンタの接続]画面か5先に進めなくなった場合は、次の操作にした 
びってインスIルをやり直してください。 


园 

ブ IJIH 夕のな n 

1，ホ3 

1 ち 巧 C 巧*だ、 なと* - 。， 

一‘,' .別み 



① [キャンセル]ボタンをクリック 
する 

② [インストール失敗]画面で[も 
う一度]ボタンをクリックする 

③ 表示された画面で[戻る]ボタン 
をクリックする 

④ [PIXUS iXSOOO ] 画面で[終 
了]ボタンをクリックし、 CD- 
ROM を取り出す 

⑥プリンタの電源を切る 


⑥パソコンを再起動する 


⑦ほかに起動しているアプリケー 
シヨンソフト（ウイルス対策ソフ 
卜も含む）びないか確認ずる 


⑧『かんたんスタートガイド』の手 
順にしたびって、プリンタドライ 
パをインス!ルする 


『セットアップ CD-ROM』 び自動的に 
起動しない 




[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を選び、開いたウィンドウ 
にある CD-ROM アイコンをダブルクリックしまず。 

Windows XPiy がをご使用の場 S ま、[マイコンピュータ]アイコンをダ 
ブルクリックし、開いたウィンドウにある CD-ROM アイコンをダブルク 
リックします。 


lacintosh 


画面上に表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックします。 

CD-ROM アイコンび表示されない場合は、 CD-ROM に異常びある可能性 
びあります。お客様相談センターにお問い合わせください。 ^P.79 


手順通りにインストールしていない 『かんたんスタートガイド』の手順にしたびって、プリンタドライバをイン 

ストールしてください。 


プリンタドライバび正しくインスIルされなかった場台は、プリンタド 
ライパを削除し、パソコンを再起動します。そのあとに、プリンタドライ 
パを再インストールしてください。 


エラーび発生してインストーラび強制終了した場台は、パソコンを再起動 
して 再インストールしてください。 
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♦パソコンとの接続び5ま < いかない 


EI 1 刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi - Speed として動作しない 


) 


G 原因） 


•ぶ 


USB 2.0 Hi-Speed に対応していない 
環境で使用している 


USB 2.0 Hi-Speed に対応していない環境では、 USB1.1 での接続とな 
ります。この場合、プリンタは正常に動作しまずび、通信速度の違いか 5 
印刷速度び遅くなることびあります。 

ご使用の環境び USB 2.0 Hi-Speed に対応しているか、次の点を確認し 
て < ださい。 

参パソコンの USB ポートび、 USB 2.0 に対応しているか確認してくだ 
さい。 

• USB ケーブルと USB 八ブび、 USB 2.0 に対応しているか確認して 
<ださい。 

USB ケーブルは、必ず USB 2.日認証ケーブルをご使用ください。ま 
た、長さ 3 m じ(内のものをお勧めします。 

♦ ご使用のパソコンび、 USB 2.0 に対応したが態になっているか確認し 
て < ださい。 

最新のアップデートを入手して、インス I -ールしてください。 

♦ USB 2.0 対応の USB ドライバび正しく動作しているか確認してくだ 
さい。 

USB 2.0 に対応した最新の USB 2.0 ドライバを入手して、インス 
I -ールし直してください。 

"jgro 上記の確認事項の操作方法につをましては、お使いのパソコン 
メーカーまたは USB ケーブルメーカー、 USB 八ブメーカーに 
ご確認ください。 


Windows XP のパソコンに接続すると、画面に r 高速ではない USB 八ブに接続している 
高速 USB デバイス J または「を5に高速で実巧でをるデバイス J と警告文び表示される 


USB 2.0 Hi-Speed に対応していない 
パソコンに接続している 


ご使用の環境び USB 2.0 Hi-Speed に対応していないことを示していま 
す。「印刷速度び遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない」を参照し 
て < ださい。 



困つたとをには 
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♦印刷結果に満足でをない 


最をまで印刷でをない 



用紙サイズの設定び印刷する用紙に 
合っていない 


巧処方法 


アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows ) 、または 
ぺージ設定ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認し、 
印刷ずる用紙と同じサイズに設定してください。 



Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀状作成ソフトなど 
のアプリケーションソフトを使用して、容量の大きな画像を処理すると、 
画像の一部び印刷されないことびあります。 

このような場合は[ページ設定]シートの[印刷オプション]ボタンをク 
リックします。表示されるダイア□グで[印刷データのサイズを小さくす 
る]をオンにしてみてください。また、この機能を使用ずると、印刷の品 
位び下がることびあります。 




プリンタドライバで正しい用紙び選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と 
合っているか確認してください。 

プリントへッドび目づまりしている 

トップカバーを開け、インクランプびホく点なしていることを確認してく 
ださい。 ^ P .3 目 

ノズルチェックパターンを印刷してインクび正常に出ていることを5崔認し 
て < ださい。 

^「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P .4 己） 

参インクび正常に出ていない場合 

^「プ U ントヘッドをク U - ニングする」 ( P .48) 

^「プ U ントヘッドを強カク U —ニングする」 （ P . 己 1) 

プリントへッド位置びずれている 

「プリントへッド位置を調整する」 （ P . 己 4) を参照して、自動へッド位置調 
整を行ってください。それでも印刷結果び思わしくない場合は、『プリンタ 
ガイド』の r 手動でプリントへッド位置を調整する」を参照して、手動へッ 
ド位置調整を行ってください。 

適切な印刷品位び選ばれていない 

[印刷品質]([印刷品位])を[されい]([高品位])に設定してください。 


① プリンタドライバの設定画面を開く^ P .3 己 

② [基本設定]シートで、[印刷品質]を[きれい]に設定する 

[きれい]に設定できないときや、印刷び改善されないとさは、[ユー 
ヴー設定]を選び、[設定]ボタンをク U ックして、より高品位に設定 
してみて < ださい。 


① プリントダイア□グを開く 

アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[プ U ント]を選 
ぶのび一般的です。 

② ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を還び、[詳細設定] 

をクリックする 

③ スライドパ’一を使って、[印刷品位]を[高品位]に設定ずる 






















用紙が力ールずる/インクがにじむ 


EI 1 刷面がこすれる/用紙-はがをが巧れる 



用紙の裏表を間違えている 用紙の裏表を正しくセツトしてください。用紙の印刷面については、『プリ 

ンタガイド』の r し V 5 いろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。 


薄い用紙を使用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用ずる印刷をするときは、プロ 
フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷することをお勧め 
します。 ^ P .31 


プリンタドライバで正しい用紙び選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と 
合っているか確認してください。 


適切な用紙を使用していない 

♦ 重ずざる用紙や厚すざる用紙、または反りのある用紙を使用していない 
か確認してください。 

今「使用できない用紙について」 ( P .12) 

• フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位び低下する場合びあります。お使いの用紙びフチなし全面印刷のでを 
る用紙か確認してください。 

^『印刷設定ガイド』 


給紙□—ラびミちれている 

「用紙びうまく送5れない」の「給紙□—ラび巧れている」 （ P . 目 4) にした 
がって、給紙□ーラをクリーニングしてください。 


プリンタの内部びミちれている 

プリンタの内部に残つたインクがついて、用紙び巧れる場合びあります。 
プリンタの内部をお手入れしてください。 

^『プ U ンタガイド』の「プ U ンタの内部をお手入れする」 


厚めの用紙を使用している 

用紙のこすれを防止する設定にすると、プリントへッドと紙の間隔び広く 
なります。[用紙の種類]でお使いの用紙の種類を正しく選んでいても印刷 
面びこずれる場台は、プリンタドライバで用紙のこずれを防止する設定に 
して < ださい。 

[ユーテイリテイ]シートの[特殊設定]で[用紙のこすれを防止する]に 
チェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックします。 

Canon IJ Printer Utility の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止する] 

にチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックします。 

* 印刷後は[用紙のこすれを防止ずる]のチェックマークをがしてくださ 
い。 

なお、[用紙のこすれを防止する]の設定は、プリンタドライバ側で一度 
チェックを入れるとデジタルカメラか5直接印刷したときにも有効になり 
ます。 

用紙のこすれを防止ずる設定は、プリンタのリセットボタンを巧して行う 
こともできます。プリンタの電源び入っていることを確認し、リセットボ 
タンを巧し続け、電源ランプび緑色に7回,点滅したときに離してください。 

プリンタの電源ボタンを}甲して電源を切ると、設定は解除されます。 


困つたとをには 
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インクタンクが正しい位置にセットさ 
れていない 

インクがまだ十分にあるのにインクランプびホく点滅している場合は、正 
しい位置にセツトされていないインクタンクびあります。 

各色のインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクびセツトされて 
いることを確認してください。今 P .3 目 




インクタンクびしっかりセツトされて 
いない 


インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の部分を 
r カチッ」という音びするまでしっかり巧して、インクタンクをセットして 
ください。しっかりセットされると、インクランプびホく点なします。 
また、オレンジ色のテープび下の図1のよラにすべてはびされていること 
を確認してくださし >。図2のようにオレンジ色の部分び残っている場合は、 
オレンジ色の部分をすべて取り除いてください。 



図 1 正しい状態 （0) 図 2 テープが残つている（ X) 

トプ 


r おそ 


ミシン目まで完全にテープをはがす 


♦01 刷びおま6ない/透中で止まる 

し原因 ) •ぶ卿ぶ* 


インクびない 


インクランプ（赤色）びはやく点滅（約1砂間隔）している場台は、イン 
クびな<なっています。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

印刷び完了していない場台は、インクタンクを取り付けたままプリンタの 
リセットボタンを}甲すと、インク切れのが態で印刷を続行ずることができ 
ます。印刷び終了した5ずぐに新しいインクタンクに交換してください。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれびありまず。 
^P.36 

夕参考複数のインクランプが点滅している場をは、点滅の速度を確認 
して < ださい。 

はやく点滅（約1秒間隔）している場をはインクがなくなって 
います。ゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合はインクが 
少なくなっています。点滅速度の違いについては、「インクタン 
クを交換する」の「インク残量を確認する」 （ P .36) を参照し 
て < ださい。 



困つたとをには 
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不要な印刷ジョブびたまっている/ 
パソコン側のトラブル 


パソコンを再起動すると、トラブルび解消されることがあります。 
また、印刷ジョブび残っている場合は、削除してください。 


① プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5開く今 P .3 己 

② [ユーティリティ]シートの[プリンタ状態の確認]ボタンをクリック 
する 

③ [印刷待ち一覧を表示]ボタンをクリックする 

④ [プリンタ]メニューか5 [すべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は、削除する文書をク 
U ックし、[プ U ンタ]メニューから[印刷ドキュメントの削除]を選 
びます。 

Windows XP/Windows 2日日日では選べないことびあります。 

⑥5崔認メッセージび表5"、された5、[はしリボタンをクリックする 

① [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダ 
ブルクリックする 

Mac 日 S XV . 1日. 2. X をお使いの場合は、[ユーティ U ティ]フォルタ' 
内の[プ U ントセンター]アイコンをダブルク U ックします。 

③ プリンタリストの[名前に、表示されている機種名をダブルクリック 
する 

④ 削除する文書をクリックし、®をクリックする 


♦用紙びラま<送6れない 

原因 •ぶ娜ぷ • 


適切な用紙を使用していない 

重すざる用紙や厚すざる用紙、または反りのある用紙などを使用していな 
いか確認してください。 

今「使用できない用紙について」 （ P .1 S ) 




給紙□—ラび巧れている 


次の手順で給紙□ーラをクリーニングしてください。 

給紙□—ラのクリーニングは給紙□—ラを消耗しますので、必要な場台の 
み行ってください。 

①電源び入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除く 

プリンタのリセットボタンを}甲し続け、電源ランプび緑色に3回点 J 威 
したとをに離す 

給紙□ーラびク U —ニングを開始します。 

②の操作を、2回繰り返す 

オートシートフィーダに A 4 またはレターサイズの普通紙を3枚 m 上、 
縦にセットする 

⑥プリンタのリセットボタンを}甲し続け、電源ランプび緑色に3回,点滅 
したとをに離す 

用紙び給紙され、排紙されます。 

⑥⑥の操作を3回繰り返す 

3回似上行っても改善びみ5れない場合は、修理受付窓□に修理をご依頼 
<ださい。 ^ P .79 


② 


③ 

④ 




用紙のセツト方法び正しくない 

用紙のセット方法を確認し、印刷の向きに関わ5ずオートシートフィーダ 
に縦向きにセットしてください。 ^ P .13 
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オートシートフィーダに普通紙を多量 
にセツトしている 

普通紙の種類やお使いの環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によって 
は、正常に紙送りできない場合びあります。この場合は、セットずる枚数 
を最大積載可能枚数の約半分（高さ己 mm 程度）に減5してください。 

^ P .14 夕参ち 

♦用紙びつまった 

•ぶ如ぶ 遍 

[原因） 

排紙 □/ オートシートフィーダで用紙 
びつまった 

次の手順にしたびって用紙を取り除をます。 

① 排紙側または給紙側の引き出しやずいほうか5用紙をゆっくり引っ張 

参用紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合は、トップカバーを開けて 
取り除いてください。 

このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 

用紙を取り除いたら、トップカノく一を開じたあとに電源ボタンを押 
して電源を切り、再度電源を入れ直してください。 

参用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

② 用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを巧す 

♦ 用紙ガイドを正しい位置に合わせてください。用紙ガイドを正しい 
位置に合わせていないと、正しく給紙されないことびあります。 

P .14 

参手順①で電源を入れ直した場合、プ U ンタに送信されていた印刷 
データび消去されますので、ちラー度印刷の指示をしてください。 

用紙び引き抜けない場台や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場合には、修理受付窓□に修理をご依頼 
<ださい。 ^ P .79 


横向きにセットした名刺サイズ用紙、 
カードサイズ用紙びプリンタ内部でつ 
まつた 

名刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向きにはセツトできません。 

次の手順にしたびって用紙を取り除きます。 

① 同じ用紙を1枚、オートシートフィーダに縦向きにセツトする。 

横向さにはセツトしないで下さい。 

② プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る。 

③ プリンタの電源ボタンを巧して電源を入れる。 

用紙び給紙され、つまった用紙を巧し出しなびら排紙されます。 

用紙び取り除けない場台や、取り除いても用紙づまりエラーび解除されな 
し、場台には、修理受付窓□に修理をご依頼ください。 ^ P .79 



困つたとをには 
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♦エラーランプびオレンジをに点滅している 

プリンタにエラーが起きると、エラーランプ（オレンジ色）が点滅します。エラーランプの点滅 
回数を確認し、エラーの対処をしてください。 

この点滅回数を数える 


エラーランプ A ft 

(オレンジ色 ） WWW 

• • • 繰り返し 

2 回 

用紙びない/給紙でをない 

才ートシートフイータに用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを 
押して < ださい。 


3回 

排紙トレイび閉じている/紙づまり/ 
排紙サボートび動作しない 

排紙トレイび閉じている場合は、排紙トレイを開いてください。印刷を再 
開しまず。 

排紙トレイを開いてもエラーび解除されない場合、または排紙トレイび開 
しにいる場台は、用紙びつまっている可能性びありまず。つまった用紙を 
取り除き、正しく用紙をセットしてプリンタのリセットボタンを巧してく 
ださい。 ^ P . 目己 

排紙ヴポートに触ったり、排紙サボートび出てくるところに、障害物びあ 
る可能性があります。障害物などを取り除いてか5プリンタのリセットボ 
タンを巧してください。 


4回 

インクタンクび正し<セツトされてい 
ない/インクびない 

♦ インクタンクが正しくセットされていません(インクランプび消なして 
いまず)。 

正しいインクタンクをセットしてください。 

♦ インクがなくなりました（インクランプが点滅しています)。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

印刷び完了していない場台は、インクタンクを取り付けたままプリンタの 
リセットボタンを}甲すと、インク切れのが態で印刷を続行することびでき 
ます。印刷び終了した5すぐに新しいインクタンクに交換してください。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれびあります。 

今 P .3 目 

夕参考複数のインクランプが点滅している場をは、点滅の速度を確認 
して < ださい。 

はやく点滅（約1秒間隔）している場をはインクがなくなって 
います。ゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合はインクが 
少なくなっています。点滅速度の違いについては、「インクタン 
クを交換する」の「インク残量を確認する」 （ P .36) を参照し 
て < ださい。 


己回 

プリントへッドび装着されていない/ 
プリントへッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 
て < ださい。 

プリントへッドび取り付け5れている場台は、プリントへッドを取りがし、 
取り付け直してください。 

それでもエラーび解ミ夫されないときには、プリントへッドび故障している 
可能性びあります。修理受付窓□に修理をご依頼ください。今 P .79 


7回 

インクタンクが正しい位置にセットさ 
れていない 

♦ 正しい位置にセットされていないインクタンクがあります。 

♦ 同じ色のインクタンクび複数セットされています。 

各色のインクタンクの取付け<立置に、正しいインクタンクがセットされて 
いることを確認してください。今 P .3 目 


8 回 

廃インク吸収体が満杯になりそう 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク） 
び廃インク吸収体に吸収されます。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを}甲すと、 エラーび 解 
除されまず。しば5くの間は印刷できまずび、満杯になると、廃インク吸 
収体を交換するまで印刷できなくなります。お早めに修理受付窓□に修理 
をご依頼ください（部品の交換び必要です)。今 P .79 





















11 回 

自動へッド位置調整に失敗した 


[自動へッド位置調整をしていた場合] 

♦ A 4 サイズ m がの用紙がセットされていまず。 

プリンタのリセットボタンを巧して エラーを 解除し、 A 4 サイズの用紙 
を1枚才ートシートフイーダにセットしてください。 

♦ ノズルび目づまりしています。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、ノズルチェックパ 
ターンを印刷してプリントへッドの状態を確認してください。^ P .4 己 
♦ プリンタの排紙□内に強い光び当たっていまず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、排紙□内に光び当 
た5ないように調整してください。 

上記の対策をとったあと、再度へッド位置調整を行ってもエラーび解ミ夫さ 
れないときには、プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除したあ 
と、手動でヘッド位置調整を行ってください。手動でのヘッド位置調整に 
ついては、『プリンタガイド』の r 手動でプリントヘッド位置を調整する」 
を参照して < ださい。 


13回 

一度空になったインクタンクび取り付け5れています。 

インクの残量び不明 

インクタンクを交換して<ださい。 

このまま印刷を続けると、プリントへッドに損傷を与えるおそれびありま 
す。インクを補巧したことび原因の故障については、キヤノンは責任を負 
いかねます。 


インクび補巧されたインクタンクを使用して印刷を続行する場合は、プリ 
ンタのリセットボタンを已 f 少 m 上}甲してください。インクび補巧されたイ 
ンクタンクを使用したことを履歴に残します。 


* この操作を行ったあと、インク残量検知機能は解除されます。 


14回 

このプリンタびサボートできないインクタンクび取り付け5れています 

インクタンクび認識できない 

(インクランプび消丹しています)。 


正しいインクタンクを取り付けてください。 ^ P .3 目 


1 己回 

インクタンクにエラーび発生しました（インクランプが消好しています)。 

インクタンクび認識できない 

インクタンクを交換して<ださい。 ^ P .3 目 


夕参考 

電源ランプ（緑を）とエラーランプ（オレンジを）が交互に点滅したとまは 

サービスび必要なエラーが起こっている可能性びあります。パソコンと接続しているケーブルを外し、プリンタの電源 
を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。しば5くしてから、再度プリンタの電源を入れ直してみ 
てください。それでも回復しない場合は、修理受付窓□に修理をご依頼ください。 ^ P .79 


9回 

デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラび接続されている 


接続しているケーブルを巧さ、再度ケーブルを接続してください。 

ご使用の PictBridge 対応機器の種類により、接続する前に印刷ずるモー 
ドに切り替える必要びあります。また接続後、手動で電源を入れたり、再 
生モードにする必要びあります。ご使用の機器に付属の使用説明書を参照 
のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

それでもエラーび解ミ夫されないときは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性びありまず。 
本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 



困つたとをには 
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♦画面にメッセージび表示をれている 



プリンタの準備びできていない 電源ランプび緑色に点なしていることを確認してください。 

電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプび緑色に点滅している間は、プリンタび初期動作をして 
いまず。点なに変わるまでお待ちください。 

エラーランプびオレンジ色に点滅しているとをは、プリンタにエラーび起 
きている可能性びありまず。対処方法については、「エラーランプびオレン 
_ジ色に点滅している」 （ P . 目目）を参照してください。_ 

用紙びセットされていない 用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを巧してください。 

用紙なしエラーび一定時間 ly 上放置されるとメッセージび表示されること 
びありまず。 

プリンタポートの設定と接続されてい 1 プリンタポートの設定を確認してください。 

るインタフェースび異なっている ①[スタート] メニューか5 [コント□—ルパネル]一[プリンタとその 

他の八ードウェア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP 外をお使いの場合は、[スタート]メニューから[設 
定]^ [プ U ンタ]の順に選びます。 

② [Canon iX 己00 0] アイコンを選ぶ 

③ [ファイル]メニューか5 [プ□パティ]を選ぶ 

④ [ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックして設定を確認ずる 

印刷先のポートび [ USBnnn に anon iX 己日日日)]または 

[ MPUS 目 PRNnn (Canon iX 己日日日)] ( n は数字）に言受定されてし^る 

ことを確認してください。 

設定び誤っている場合は、印刷先のポートを正しいをのに変更するか、 
_プ I 」ンタドライバを再インス! -- ルしてください。_ 

プリンタとパソコンび正しく接続され 1 プリンタとパソコンびケーブルでしっかり接続されていることを確認して 
ていない < ださい。 

参 USB 八ブなどの中継機を使用している場合は、それ5を外してプリン 
夕とパソコンを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷さ 
れる場台は、取りがした機器の販売元にお問い合わせください。 

♦ ケーブルに不具台びあることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
_再度印刷してみてください。_ 

プリンタドライバび正しくインストー 1 プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

ルされていない ① [スタート]メニュー か5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラ 

ム])、 l：Canon iXSOOO ] の順にクリックし、[アンインス! -- ラ]を 
選ぶ 

② 画面の指示にしたびって操作する 

③ 『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プリンタドライバを 
インストールする 
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。证 M 闊" r エラー番号： 3日日 j が表示されている 


プリンタの準備がでをていない 

電源ランプび緑色に点!打していることを確認してください。 

電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプび緑色に点滅している間は、プリンタび初期動作をして 
います。点!打に変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているときは、プリンタにエラーび起 
きている可能性びありまず。巧処方法については、「エラーランプびオレン 
ジ色に点滅している」 （ P .6 目）を参照してください。 


プリンタとパソコンび正しく接続され 
ていない 

プリンタとパソコンびケーブルでしっかり接続されていることを確認して 
<ださい。 

♦ USB 八ブなどの中継機を使用している場合は、それ5をがしてプリン 
夕とパソコンを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷さ 
れる場合は、取りがした機器の販売元にお問い合わせください。 

• ケーブルに不具合びあることも考え5れます。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリントダイア□グの[プリンタ]プ 
ルタ’ウンメニューで、お使いのプリン 
夕名び還ばれていない 

プリントダイア□グの[プリンタ]プルダウンメニューで、 [ iX 500 0] を 
選んでください。 

[プリンタ]プルダウンメニューに [ iX 曰000]び表示されていない場合 
は、 1 U 下の手順で設定を確認してください。 

① [プリンタ]プルダウンメニューか5 [プリントとファクス]を選ぶ 

② 表示される画面で [ iX 曰00 0] び表示されていることを確認する 

Mac OSXv.l 0.3. x または Mac OSX v . l 0.2. x をお使いの場合は、 
[プ U ンタ]プルダウンメニューから[プ U ンタ U ストを編集]を選び、 

プ U ンタ U ストに [iX 已日日日]び表示されていることを確認します。 

[1 X 5000] び表示されていない場台は『かんたんスタートガイド』の 
操作にしたびって、プリンタドライバを再度インストールし直してくだ 
さい。 


C 麻 jl 軍 I 「エラー番号：1 7 QQJ が表示されている 


廃インク吸収体び満杯になりそう 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 

び廃インク吸収体に吸収されます。 

このが態になった場合、プリンタのリセットボタンを}甲すと、エラーび解 
除されます。しば5くの間は印刷できまずび、満杯になると、廃インク吸 
収体を交換するまで印刷できなくなります。お早めに修理受付窓□に修理 
をご依頼ください（部品の交換び必要です)。 ^ P .79 


( 化 kj 闊" r エラー番号：2001 J が表示されている ） 


デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタに対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラび接続されている 

接続しているケーブルを巧き、再度ケーブルを接続してください。 

ご使用の PictBrid 呂 e 対応機器の種類により、接続する前に印刷するモー 
ドに切り替える必要びあります。 また接続後、手動で電源を入れたり、再 
生モードにする必要びあります。ご使用の機器に付属の使用説明書を参照 
のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

それでもエラーび解ミ夫されないとさは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性びあります。 

本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 



困つたとをには 
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^ fT ラ—番号: 

2已〇 OJ が表巧されている ) 


自動へッド位置調整に失敗した 

「エラーランプびオレンジ色に点滅している」の ri 1 回自動へッド位置調 
整に失敗した」 （ P . 目 7) にしたびって、対処してください。 
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用紙（ペーパー）び詰まりました 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 

用紙を取り除を、用紙をセットし直してか5プリンタのリセットボタンを 
巧し、再度印刷を行ってください。 


I プリンターカバーび開いています I 

I プリンタのトップカバーを閉じてください。 I 



プリントヘッド未装着 

プリントヘッドび装着されていないか、プリントヘッドの不良です（プリ 
ンタのエラーランプびオレンジ色に已回点滅)。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 
て < ださい。 

プリントへッドび取り付け5れている場台は、プリントへッドを取りがし、 
取り付け直してください。 

それでもエラーび解ミ夫されない場台は、プリントへッドび故障している可 
能性びありまず。修理受付窓□に修理をご依頼ください。 ^ P .79 


♦デジタルカメラか 65 ま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*から直接印刷を行ったときに、カメラにエラーが表示 
される場合があります。表示されるエラーと対処方法は iu 下のとおりです。 

* じ1降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 

参考 

• 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、 PictBrid 旨 e 対応のカメラです。 

参じ(下の説明は、キヤノン製 PictBridge 対応のカメラに表示されるエラーについて説明しています。ご使用のカメラ 
により表示されるエラーやボタン操作が異なる場をがあります。キヤノン製 m 外の PictBrid 旨 e 巧応カメラを使用し 
て、カメラからプリンタエラーの解除方法びわか5ない場合は、プリンタのエラーランプ（オレンジ色）の点滅状態 
を確認してエラーを解除してください。プリンタのエラー解除方法は「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 
( P . 目目）を参照してください。 

参 PictBridge 未対応のカメラを接続したときには、プリンタのエラーランプがオレンジ色に9回点滅します。このと 
さは、接続ケーブルを抜いてエラーを解除してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場をは、通信タイムエラーとなり印刷で 
さない場をがあります。そのとさは、カメラから一度接続ケーブルを抜き、再度ケーブルを接続してください。ケー 
ブルを接続しただけでは、自動で電源が入5ないカメラをお使いの場をは、手動で電源を入れてください。それでも 
改善されない場をは、他の写真を選んで印刷でさるかどラかを確認してください。 

♦ ご使用の PictBrid 旨 e 対応機器の種類により、接続する前に印刷するモードに切り替える必要があります。また接続 
後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。 

ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行って<ださい。 

♦ 印刷にかすれやむらびあるときは、プリントへッドのノズルが目づまりしている可能性があります。 r 印刷にかすれや 
む5があるとさは」 （ P .43) を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に用紙びカールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してくださし、適 
切な用紙に印刷しても印刷面びこすれるとさは、用紙のこすれを防止する設定にしてください。 ^ P .61 
♦ 表示されるエラーや巧処方法については、カメラに付属の取扱説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


しカメラ側エラー表示 ) 藝 EllSgA 


プリンターは使用中です 

パソコンなどか5印刷しています。 

印刷び終了するまでお待ちください。 

準備動作を行っている場台は、終了ずるまでお待ちください。 


用紙（ペーパー）びありません/用紙 
(ぺーパー）エラー 

プリンタに用紙をセットして、カメラのエラー画面で[続行] * を選んでく 
ださい。排紙トレイび閉じている場合は、開いてください。印刷を再開し 
ます。 



困つたとをには 
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廃インクタンク（廃インク吸収体）び廃インク吸収体び満杯になりそうです。 

満杯で9 このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク） 

び廃インク吸収体に吸収されます。 

このが態になった場合、カメラのエラー画面で[続行]*を選ぶと、印刷 
を再開します。しば5くの間は印刷できますび、満杯になると、廃インク 
吸収体を交換するまで印刷できなくなります。お早めに修理受付窓□に修 
_|_理をご依頼ください（部品の交換び必要です)。斗 P .79 _ 

インクび残りわずかです インクランプ（赤色）びゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合は、イ 

ンク残量び少なくなっています。新しいインクタンクをご用意ください。 
_カメラのエラー画面で[続行] * を選ぶと、印刷を再開します。_ 

インクびありません プリンタのエラーランプ（オレンジ色）とインクランプ（ホ色）の点滅に 

よって、プリンタの状態を確認できます。プリンタのエラーランプとイン 
クランプの点滅状態を確認してエラーを解除してください。 

♦ プリンタのエラーランプびオレンジ色に4回点滅/インクランプび消 

インクタンクび正しくセットされていません。 

正しいインクタンクをセットしてください。 

参プリンタのエラーランプびオレンジ色に4回点滅/インクランプびは 
やく点滅（約1砂間隔） 

インクびなくなりました。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

印刷び完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままカメラの 
エラー 画面で[続巧] * を選ぶと、インク切れのが態で印刷を続行ずる 
ことびできます。印刷び終了した5すぐに新しいインクタンクに交換し 
てください。インク切れのが態で印刷を続けると、故障の原因となるお 
それびあります。 ^ P .3 目 

夕参ち複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認 
してください。はやく点滅（約1秒間隔）している場合はイン 
クがなくなっています。ゆっくり点滅（約3秒間隔）している 
場合はインクが少なくなっています。点滅速度の違いについて 
は、「インクタンクを交換する」の「インク残量を確認する」 
( P .36) を参照してください。 

参プリンタのエラーランプびオレンジ色に7回点滅/インクランプびは 
やく点滅（約1砂間隔） 

正しい位置にセットされていないインクタンクびあるか、同じ色のイン 
クタンクび複数セットされていまず。 

各色のインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクびセットされ 
ていることを確認してください。 -» P .36 
参プリンタのエラーランプびオレンジ色に14回点滅/インクランプび消 
〇 

このプリンタびサポートでをないインクタンクび取り付け5れていま 
す。 

_正しいインクタンクを取り付けてください。今 P .36 _ 

インク エラー プリンタの エラー ランプびオレンジ色に13回点滅している場合は、一度 

空になったインクタンクび取り付け5れています。 

インクタンクを交換して<ださい。 

このまま印刷を続けると、プリントへッドに損傷を与えるおそれびありま 
す。インクを補巧したことび原因の故障については、キヤノンは責任を負 
いかねます。 

インクび補巧されたインクタンクを使用して印刷を続行する場合は、プリ 
ンタのリセットボタンを己ネ少 m 上巧してください。インクび補巧されたイ 
ンクタンクを使用したことを履歴に残しまず。 

* この操作を行ったあと、インク残量検知機能は解除されます。 
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ノ、ードウエアエラー 

プリンタのエラーランプびオレンジ色に1曰回点滅している場合は、イン 
クタンクにエラーび発生しました。 

インクタンクを交換して<ださい。 ^ P .3 目 


プリンタートラブル発生 

サービスび必要なエラーび起こつている可能性があります（プリンタの電 
源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジ色）び交互に点滅)。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを巧いてか5プリンタの電源を 
切り、プリンタの電源プラグをコンセントか5巧いてください。しば5く 
してか5プリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続してみてくだ 
さい。それでも回復しない場合は、修理受付窓□に修理をご依頼ください。 
^ P .79 


* [続行]を選ぶ代わりに、プリンタのリセットボタンを押してち有効です。 








電子マニュアルを読を 5 

電子マニュアルは、パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『セットアップ CD-ROM 』 に付属 
しているアプリケーションソフトの使いかたなどについて詳しく知りたいときにお読みくださ 
い。 

電子マニュアルをインス!-ールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD-ROM 』 
を使って、じ(下のようにインス!-ールします。 

• [おまかせインス!-ール]を選んで、プリンタドライバ、アプリケーションとともにインス!-一 
ル 

• [選んでインストール]から[電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインストール 


アルを表示する 


電子マニュアルをパソコンの画面に表示する方法について説明します。 


1 デスクトップ上のアイコン （^^7) をダブルクリックする 

-1 アル? 

電子マニュアルの一覧が表示されます。 
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夕参考 


♦『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの[操作説明]ボタンをクリックして、表示することもでさます。 
[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示され 
ます。ただし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインス!-ールされている必要があります。 

参[スタート]メニューから表示するときは、 Windows の[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、に anon iX 已日日日マニュアル]- [ iX 已日日日電子マニュアル（取扱説明書)]の順 
に選びます。 

参インス!-ールした電子マニュアルを削除するとさは、 Windows の[スタート]メニューから[すべてのプ 
□グラム](または[プ□グラム ])、 [Canon iX 已日日日マニュアル]-[アンインス! -- ラ]の順に選びます。 
すべての電子マニュアルびまとめて削除されます。 

•『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの®ボタンをクリックして、表示することもできます。 

電子マニュアル（取扱説明書）がインス I -ールされていないと、巧)ボタンをクリックしても表示されません。 
♦ 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバを削除すると削除されます。プリンタドライバを再度インストール 
する場合は、[電子マニュアル（取扱説明書)]もインストールしてください。 

参円 nder のメニューバーから[ヘルスを選択してヘルプメニューを開き、[ライブラリ]をクリックすると、 
インス I -ールされた電子マニュアルを選択して起動させることびでさます。 


調べたい項目をキーワードで探す 


キーワードを入力して、目的のページを探すことができます。 




[表示]ボタンをクリックして表示される検索画面で、調 
ベたい項目のキーワードを入力して[検索開始]ボタンを 
クリックします。検索結果のリストから読みたいトピック 
を選択して[表示]ボタンをクリックすると、ページが表 
示されます。 

夕参考 

インス I -ールされている電子マニュアルすべてを検索します。 





み 検索フイールド）に調べたい項目のキーワードを入力して旧 eturn ] キーを押しま 

す。検索結果のリストから読みたいトピックをダブルクリックすると、ページが表示されます。 


夕参考 

な（虫眼鏡アイコン）をクリックし、検索範囲を指定することができます。 

• 検索 XXXX* 現在開いているマニュアル内を検索します。 

• すべてのヘルプを検索 0 S に登録されているヘルプすべてを検索します。 

* ご使用の機種名、マニュアル名が表示されます。 









仕様 


プ u ンタ本が 

印刷解像度 ( dpi ) 

最高4800 (横） X 1200 (縦） 

印字幅 

最長322.2 mm (フチ無し印刷時 329 mm ) 

動作モード 

目 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

42 K 巨 

インタフェース 

USB 2.0 Hi-Speed 

《 USB 2.0 Hi - Speed インターフェースを標準装備したパソコンのすべての動作を保証する 
ちのではありません。 

《 USB 2.0 Hi - Speed インターフェースは USB Full-Speed ( USB 1.1 相当）互換ですの 
で 、 USB Full-Speed ( US 目 1.1 相当）としてちご使用いただけます。 

カメラ接続部 

動作音 

約 37.0 d 目 （ A ) (プ□フェッシヨナルフォトペーパーでの最高品位印刷時） 

動作損境 

温を： 5 い〜 35 い 

湿度： 10% RH 〜900 /oRH (ただし、結露がないこと） 

巧を垣境 

温度： 0で〜40で 

湿度：已 ％ RH 〜9己 ％ RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 已0/巨0 Hz 

消費電力 

印刷待機時：約 0.8 W 
印刷時：約17 W 
電源日 FF 時：約0.已 W 

《電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすためには、 
電源プラグをコンセントから巧いてください。 

マま 

601 mm (横） X 317.6 mm (奥行き） x 193.2 mm (高さ） 

《用紙ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約 9.3 kg 

プリントヘッド 

ブラック：ノズル数320 

シアン、マゼンタ：ノズル数已12 X 2 

イエ:ノズル数2已6 
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Piet 己 ridge 


用紙サイズ（ペーパーサイズ） 

標準設定 （L 判 SP -101 LX L 判 （ SP -101 L / PR -101 L / SG -101 L / EC -101 L / EC - 
201 L )、2 L 半 U ( SP -101 2 L / PR -101 2 L / SG -1012 L / EC -101 2 L )、 はがき （ PH - 
101 / KH - 201 N / PS -101*1/ PS - 20 ri / PSHRS * l / 普通紙）、力ード脚 01 力一 
ド）、 六切 （ PR -101 六切)、 8.9 X 2已 .4 cm ( SP -101 パノラマ）*2、 A 4 ( SP -101 

A 4/ PR -101 A 4/ SG -101 A 4/ GP - 401 A 4/ 普通紙 A 4)、 四切 （ PR -101 四切）*3、 

A 3 ( SP -101 A 3/ PR -101 A 3/ SG -101 A 3/ GP - 401 A 3/ 普通紙 A 3)、 A 3 ノビ （ SP - 
101 A 3 ノビ/ PR -101 A 3 ノビ/ SG -101 A 3 ノビ/ GP -401 A 3 ノビ）*3 
*1 キヤノン製専用シール紙です。レイアウトで2面/4面/9面/1目面に該当する選択 
項目がある場合のみ印刷できます。^ P .32 

*2 パノラマサイズです。キヤノン製円 ctBridge 対応のカメラのみ設定できます（機種によっ 
ては設定できない場合があります)。 

*3 キヤノン製円 CtBridge 対応のカメラのみ設定できます（機種によっては設定できない場 
合があります)。 

用紙タイプ（ペーパータイプ） 

標準設定（スーパーフォトぺーパー）、フォト（スーパーフォトペーパー、光ミ尺紙)、高級フォ 
卜（プ□フェツショナルフォトぺーパー）、普通紙 （ A 4、 はがきのみ） 

レィアウト 

標準設定（フチなし）、 つチなし、 フチあり、複数画像 （2 面、4面、日面、16面）* 

* キヤノン製専用シール紙に対応したレイアウトです。^ P .32 

トリミング 

標準設定（切：トリミングなし）、入（カメラ側の設定にしたがラ)、切 

イメージオプティマイズ（画像 
補正） 

標準設定 （Exif Print )、 入、切、 VIVID*、NR (ノイズリダクション）*、 VIVID + NR * 

* キヤノン製円 CtBridge 対応のカメラのみ設定可能 

曰付/画像番号ロアイル番 
号）印刷 

標準設定（切：印刷しない）、曰付、画像ま号（ファイル)、両方、切 

巧応機種 

PietBridge 対応機器 


付 


録 
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動作環境^ 

*2 

インタフェース 

OS 

CPU 

メモ u 

八ードディスク 
空き容量 

USB 2.0 Hi-Speed 

Windows XP SPK SP 2 

Pentiumlll じ(上つ 
(Celeron :已 6 目 MHz じ(上） 

128 M 目上 

300 M 目上 

Windows 2000 Professional 
SP 4 

64 MB じ(上 

USB 

Windows XP SPK SP 2 

Pentiumll 

300 MHzm 上*。 

128 M 目上 

Windows 2000 Professional 
SP 2、 SP 3、 SP 4 

Windows Millennium Edition 
Windows 98、 98 Second 
Edition 

64 MB じ(上 



インタフェース 

OS 

CPU 

メモ u 

A - ドディスク 
空き容量 

USB 2.0 Hi-Speed 

Mac OS Xv .10.4 

PowerPC 

G 4 /G 已 

2已巨 MB じ Lb 

3已〇 M 目じ(上 

Mac OS Xv .10.2.8 - v .10.3 

1 28 MB LU 上 

USB 

Mac OS Xv .10.4 

PowerPC 

G 3/ G 4 /G 已 

2 已巨 MB じ Lb 

Mac OS Xv . 10.2.8 - v .10.3 

128 MB LU 上 


*1 最新情報はキヤノンピクヴスホームぺージ （ canon . jp / pixus ) をご覧ください 


*2 US 目または US 目2.日 Hi - Speed が標準装備され 、 Windows XP 、2000. Me 、 98のいずれかがプレインス I -- 
ルされているコンピュータ 
*3 互換プ□セッヴも含みます 

参 CD - ROM ドライブ 
•表示環境： SVGAIU 上 

カラー 2已目色上 


電子 マニュアルの 動作環境 



参ブラウザ ： Windows HTML Help Viewer 
《 Microsoft Internet Explorer ® 已 . OLU 上がインストールされ 
ている么、要があります。 

お使いの日 S や Internet Explorer のバージョンによっては、マ 
ニュアルが正しく表示されないことがあるため 、 Windows 
Update で最新の状態に更新することをお勧めします。 

♦ ブラウザ：ヘルプビューア 

《お使いの日 S のバージヨンによっては、マニュアルが正しく 
表示されないことがあるため、最新のバージヨンに更新すること 
をお勧めします。 


環境情報 

製品の環境情報につさましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon.jp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収-リサイクルに出しましょう。 
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お巧い合わせの前に 


本書または『プリンタガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原 
因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は？ 




ンソフトの問題のよミだけど？ 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタド 
ライバのインス!-ールも問題なければ、プリ 
ンタケーブルやパソコンシステム（日 S 、メモ 
リ、八ードディスク、インタフェースなど）に 
原因があると考えられます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーとご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のバージョ 
ンにバージョンアップすると問題が解決する 
場合があります。また、アプリケーションソ 
フト固有の問題が考えられます。 



アプリケーションソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


プリンタドライノ くのバージョンアツプの方法 
は、別紙の r サポートガイド J をご覧ください。 



プリンタの K 障の場合は 


どのよラな対処をしてもプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プリンタの故障と判断されます。 



• お近くの修理受付窓□に修理を依頼してください。 

•辭社修理受付窓□につきましては、別紙の『サポートガイド』をご覧ください。 

※修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

. プ U ントヘッドとインクタンクは、取り付けた状態でプリンタの電源ボタンを押して電源をお切 
りください。プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

-プ U ンタび輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの捆包材をご利用 
<ださい。 

重要：捆包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつかないよう 
にしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間 
は、製品の製造打ち切り後己年間です。なお、辭社の判断により保守サービスとして同一機種ま 
たは同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場含があります。同程度の機種との交 
換の場含、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場含ちあります。 


どこに問題があるのか判断でをない場合やその他のお困り事は 


キヤノンお客様相談センター 050 — 555—90011 


キヤノンヴポートホームぺージ 
canon . jp/support 
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前 ページ か 5 つづぐ 


使用済みインクカートリ ツジ 回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 
canon つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近くの回収窓口まで 
お持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご用意いたしており 
ます。 

また回収窓□に店頭用インクカートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋などに 
入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していたださ、その回収数量に応じた点数をキ 
ヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ S に教育支援を行うものです。詳細につきまし口ま、 
下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecolog 




お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているパソコンの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB) /八ードディスク容量 （ 

使用している日 S : Windows DXP □ Me 0 2000 0 98 (Ver. ) 

□ Macintosh (Ver. ) □その他 （ 

パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

I ：プリンタの設定について] 

プリンタドライノ くのノ くージョン N0. ( 

ノ（ソコン上のプリンタ設定でノ くージョン情報が確認できます。 


MB/GB ) 

) 


[エラー表示] 

エラーメッセージ（できるだけ正確に ）（ ） 

エラー表示の場所：□パソコン □プリンタ 
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7 巧って得す、るヒンた集 * 

一[マイプリンタ]にもヒントが載つています （ Windows のみ） 



另^3 リセットボタンを押してち EP 刷が完全に止まらないとをは、プリンタドライバの設定画面を開き、 
ステータスモニタから不要な EP 刷ジョブを削除してください。（本書64ページ） 


プリンタドライパにはきれいに巧刷でまるヒントが 


(Windows XP をお使いの場合） 





\m さ材旋1多ベーツ腑 H パ 械が M 曲 わがこ ム1 W ユ-テ神ティ1 1 

f 

V V 

A 1か—二/ヴ 1—^ 1インクふき巧りか—二/ヴ 

<^1^ 叩 BI 齡お师すれ、スジが;"を日炼しま 印刷啼脯银の;'ちれを巧ぎます。 

よりな加州-二/ヴを衍ほす。 _^」、•叫を.巧い？■.こ‘—ます 

_晒 J 艦絲敦觀垣腿しを御，。す1自蚕織觀巧肋なこォ州フす端 

ノズルわがバターシ巧剧 Bm 1サイレント i 旋 

j — ^ インクの巧化し□レズル)が目づまりしてい m 3 巧商など、巧ち仲のか巧音を抑え捐をミ 

1 1 — M ないか D 盛も巧—シを印描します。 を讯巧す。 

一^」辜のち柱れ巧モ-ド游旋を巧(■巧 

1 プリンが纖備 S 贷…1 1 パ-ジョン巧撇皮..' 1 

1 0K II キサ:/むレ 1 1 ヘルプ 1 






ここで、プリンタのお手入れをしてね！ここで、 EP 刷ずる用紙の種類を必ず選んでね！ 

画 


[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライバを簡単に開くことがでさます。 











































































































リンタドライバを新し<するとをは 



最新版のプリンタドライバは古いノ（ージョンの改良や新機能に対応しています。 

プリンタドライバを新しくする（「バージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルび解決することがあります。 


ステップ1 ) -> 

最新のプリンタドライバを 

，タウン□—ドする 

Windows をお使いの方は、 
「自動インストールサービス」 

を使うとカンタンに入れ替え 
びでさるよ 



r ステップ 2) - - 

ちいプリンタドライバを削除する 
(Windows の場合） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラ 
ム] 一 [Canon 円 XUS iX 已〇〇 0] 

一[アンインス!-ーラ] 


!：>( 跨は画面の指示に 
したがつてね！ 


^ステップ3^ 


最新のプリンタドライバを 
インストールする 

♦インス I ルの前に 
. プリンタの電源を切ってください。 
プリンタとパソコンを接続している 
ケーブルを抜いてください。 


操作手順について詳し<は、 canonjp/support 


プ U ンタのランプび jS 滅しているとまは 


分 


% 






エラーランプが点滅しているとを 

♦ ♦♦ 消 n 


繰り返し 


点滅 


点滅 


エラーび発生しています。本書66ページを参照してトラブルを解決してください。 


電源ランプ（緑を）とエラーランプ（オレンジを）が 
交互に点滅しているとを 

^ 修理の必要なエラーび発生しています。 

販売店または修理受付窓□へお問い合わせください。 


写真のを合いを調整ずるとをは 



プリンタドライバを使うと色の微調整をすることができます。例 1) カラーバランスでシアンを強くし、イエ□一を弱くし 

て印刷しました。全体の色が均一に変化しています。 



補正なし 



カラーバランスで調整 


例 2) モノク□色調で冷黒調と温黒調に調整して印刷しま 
した。モノク□の温かみが変化しています。 



補正なし 


冷黒調 


温黒調 


詳しくは『印刷設定ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 






























































プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目づまりすると、 
色味がおかしかったり印刷がかすれる場合がありまず。 



プリントへッドは目づま D していませんか？ 

►►ノズル チェックパターンを印刷し、確認してください。（本書4已ページ) 


こんなとをは？ 


どうしたら 


いいのかな7 



ノズルチ エック I ターンが正し< EP 刷されない場をは、 


本書の手順にしたがつてプリンタのお手入れをして < ださし、。 

いまずぐ、 |4 r 本書48ぺージへ 


凑参焉 プリントヘッドの目づまりを防ぐため、月1回程度、定期的に EP 刷されることをお勧めします。 
























































































♦ キヤノン Pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのパ'-ジョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


•キヤノンお客様相談センター 

PIXUS •インクジエツトプリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓□にお願いいたします。 

キヤノンお客様相談センター 

050 - 555-9001 1 

【受付時間】〈平日〉9:00〜含〇:〇〇、〈±曰祝日〉10:00〜17:00 (1/1-1 /3 は休ませていたださます ) 

※上記番号をご利用いただけない方は日 43-21 1 -933 日をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場含があります。あらかじめご了承ください。 



このプリンタで ffi 用でをるインクタンクま号は、な下のものでず。 




※インクタンクの交換については、3目ぺージをお読みください。 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

m 再生紙を使用しています。 

Canon 
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